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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.24.007*
.001

Nr.2
02.01.001*

Nr. 3
02.01.003*
.001

Nr. 4
02.01.004*
.001

Nr. 5
02.01.007*

Nr. 6
02.03.001*
.001

Nr. 7
02.03.002*
.001

Nr. 8
02.03.002*
.002

Nr. 9
02.03.003*
.001

VOCI A MISURA

Pali speciali di piccolo diametro (micropali) tipo SIMPLEX del diametro di 160 mm. Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita
portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, del diametro di 160 mm., verticali o
inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, armati con gabbia, in acciaio ad aderenza migliorata, composta da cinque ferri ¢ 12 e barra ¢ 6 a
spirale con passo cm 15 come staffatura, il getto del tappo con calcestruzzo Rck 35 e la realizzazione del bulbo mediante iniezione a pressione
controllata fino a rifiuto con miscela cementizia additiva con appositi prodotti espansivi e fluidificanti. Sono compresi; i trasporti di andata e
ritorno delle attrezzature necessarie il nolo delle stesse, il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta ed & inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Da eseguire all'esterno.

euro (centosessantacinque/12)

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m? 0,50,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sei/34)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 3,00.

euro (quattordici/60)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

euro (centosessantaquattro/44)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

euro (due/31)

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino
ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione
di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per 'ultimo piano demolito sara preso
come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore,
se interrato o seminterrato, si fara riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unita di misura ¢ il m3 calcolato vuoto per pieno). Per
edifici isolati fuori dai centri urbani.

euro (sedici/72)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (cinquantasei/60)

idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (centoottantadue/45)

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: 'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con 'uso di mezzo meccanico.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

165,12

6,34

14,60

164,44

2,31

16,72

56,60

182,45
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euro (settantatre/43) m3 73,43
Nr. 10 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.003* |euro (duecentoventiotto/51) m3 228,51
.002
Nr. 11 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
02.03.004*  |I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
.001 collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (novantauno/95) m3 91,95
Nr. 12 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.004* |euro (duecentosettantasei/28) m3 276,28
.002
Nr. 13 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: ’onere per il calo in basso,
02.03.006* |la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
.001 computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (quattordici/30) m?2 14,30
Nr. 14 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
02.03.006* |euro (uno/01) m? 1,01
.002
Nr. 15 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, 1'intonaco, i
02.03.008* |rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere
.001 qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

euro (dieci/30) m? 10,30
Nr. 16 idem c.s. ...finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02.03.008*  |euro (quattordici/36) m?2 14,36
.002
Nr. 17 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
02.03.009*  |riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che

saranno compensati con apposita voce.

euro (nove/72) m? 9,72
Nr. 18 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
02.03.010* |scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; 1'umidificazione. Sono compresi: ’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (tredici/38) m? 13,38
Nr. 19 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
02.03.011* |Teventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione
.001 nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

euro (sette/74) m? 7,74
Nr. 20 idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
02.03.011* |euro (cinque/70) m? 5,70
.002
Nr. 21 idem c.s. ...Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
02.03.011* |euro (quindici/40) m? 15,40
.003
Nr. 22 idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
02.03.011*  |euro (diciotto/47) m? 18,47
.004
Nr. 23 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di
02.03.012* |qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

euro (tredici/34) m? 13,34
Nr. 24 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
02.04.001* |compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato. Sono

altresi compresi: ’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (ventiuno/48) m?2 21,48
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Nr. 25 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
02.04.003* |dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
.004 discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.

euro (due/48) m 2,48
Nr. 26 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, allinterno o all'esterno di
02.04.004*  |volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
.001 rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di

fabbricati.

euro (cinquantasette/26) m3 57,26
Nr. 27 idem c.s. ...finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili allinterno di fabbricati.
02.04.004*  |euro (centosettanta/91) m3 170,91
.002
Nr. 28 idem c.s. ...finito. Eseguita con mezzi meccanici.
02.04.004* | euro (ottantasette/69) m3 87,69
.003
Nr. 29 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo,
02.04.006* |poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono

compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

euro (tre/28) m 3,28
Nr. 30 Rimozione di tubi in cemento o gres. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di
02.04.007* |qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
.001 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Del diametro interno fino a cm 30.

euro (quattro/69) m 4,69
Nr. 31 idem c.s. ...diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60.
02.04.007* | euro (sette/00) m 7,00
.002
Nr. 32 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
02.04.009*  |murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiotto/09) cad 28,09
Nr. 33 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il
02.04.012* |calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/05) kg 1,05
Nr. 34 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
02.04.013*  |bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del

materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere

dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (venticinque/11) m? 25,11
Nr. 35 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le
02.04.014* |opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (sei/74) m? 6,74
Nr. 36 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6
02.05.001* |mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al
.001 ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza,

gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna

euro (sedici/84) m? 16,84
Nr. 37 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
03.01.002* |ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m3 reso, dato in opera
.001 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

euro (diciannove/05) m? 19,05
Nr. 38 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento
03.02.023* |325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti in piano.
.002 euro (cinquantadue/82) m? 52,82
Nr. 39 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
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03.02.024*  |lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
.001 formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il

soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il

fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (ventisette/64) m? 27,64
Nr. 40 idem c.s. ...dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
03.02.024*  |euro (trentanove/94) m?2 39,94
.002
Nr. 41 idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
03.02.024* |euro (tre/55) m? 3,55
.003
Nr. 42 Classe di esposizione XCI - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore
03.03.002* |a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
.001 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo

scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il

pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/06) m3 139,06
Nr. 43 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
03.04.001* |opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti

di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 44 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03.04.003* |taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 45 SCAVO A TRATTI PER SOTTOMURAZIONE. Scavo a tratti per sottomurazione eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, fino alla
04.03.003*  |profondita di m. 2,00, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di
.001 infiltrazioni d'acqua ed escluso I'abbattimento della eventuale falda con impianti tipo well-point. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Eseguito a

mano e con utensili meccanici all'interno del fabbricato.

euro (duecentocinquantasette/86) m3 257,86
Nr. 46 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A “SCUCI E CUCI” CON MALTA TIXOTROPICA. Fornitura e posa in opera di malta strutturale,
04.05.014* |premiscelata tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool per interventi di “scuci e cuci” su

strutture in muratura. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: 32,5 MPa; a 28 giorni di stagionatura; elevata adesione diretta sul

mattone e resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: preparazione delle

superfici, la battitura per I’asportazione delle parti ammalorate, I'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, applicazione

della malte di ripristino e risanamento.

euro (quattrocentosedici/13) m3 416,13
Nr. 47 RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera,
04.07.002 per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (trenta/00) m? 30,00
Nr. 48 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO. Riparazione di manto di
04.07.006.00 |copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti
3 mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di

recupero; l'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove.

euro (ventiotto/37) m? 28,37
Nr. 49 SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per
04.07.009 qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione del manto; la

sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il

ripristino del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (trentasette/17) m? 37,17
Nr. 50 RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono
04.07.010 compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le

necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (quindici/00) m? 15,00
Nr. 51 COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a spatola con finitura a spugna o fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso
06.01.005*  |quanto occorre per dare I'opera finita.

euro (sei/66) m?2 6,66
Nr. 52 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento
06.01.007*  |tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio,
.001 applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su
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superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.

euro (ventiquattro/76) m? 24,76
Nr. 53 Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso
06.02.001* |manodopera, materiale di allettamento o incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
.001 ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola d'arte. Con malta di allettamento

euro (ventisette/14) m?2 27,14
Nr. 54 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
06.02.003* |pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei
.001 giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di allettamento).

euro (quarantasette/12) m? 47,12
Nr. 55 idem c.s. ...di cm 15x15 - 15x20 (Con malta di allettamento).
06.02.003*  |euro (quarantauno/39) m? 41,39
.002
Nr. 56 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di
06.04.009* |allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare 'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento.

euro (trentacinque/48) m? 35,48
Nr. 57 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento
06.04.010* |325, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'idoneo letto di malta con legante idraulico o mastici adesivi; la pulitura con segatura a posa
.001 ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24

circa, con malta di allettamento.

euro (trentacinque/93) m? 35,93
Nr. 58 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo,
06.06.003*  |per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle

mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (nove/55) m 9,55
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
06.06.006* |PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio,
.003 formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In pino

spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.

euro (undici/65) m 11,65
Nr. 60 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro
07.01.006.00 |rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a
2 fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)

2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; -

resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilita a freddo: -25°C. Caratteristiche da

certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

euro (dodici/36) m? 12,36
Nr. 61 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume
07.01.010 polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa

impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti

sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di

rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura

(UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -10°C; - spessore 4 mm. Caratteristiche da certificare. E' compresa, la

fornitura la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (tredici/36) m? 13,36
Nr. 62 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di
07.03.012.00 |gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita di Kg/m3
1 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla

parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

euro (quarantaotto/93) m? 48,93
Nr. 63 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.002*  |Tonere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di
.002 ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di

vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di

mm 10/10, sviluppo cm 33.

euro (ventisei/80) m 26,80
Nr. 64 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI
08.02.001.00 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati,
5 con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su

laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

euro (diciannove/32) m 19,32
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Nr. 65
09.01.005.00
1

Nr. 66
09.01.009.00
1

Nr. 67
09.01.010.00
4

Nr. 68
09.01.013.00
2

Nr. 69
09.01.019.00
1

Nr. 70
09.04.006*

Nr. 71
09.05.006.02
6

Nr. 72
09.05.009.00
3

Nr. 73
12.01.002.00
1

Nr. 74

Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard
e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con
maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm
110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato colore ottone; la serratura; la lucidatura con
vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in
opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

euro (trecentoquarantasei/74)

Portoncini d'ingresso interni tamburati in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm. Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori
standard, in noce Tanganica con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e
pannelli fibrolegnosi di spessore 5 mm impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte da mm 150, completi di mostre esterne da 30x70 ed
interne come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la mezza
maniglia interna come quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; i paletti a leva per portoni a due ante;
lo spioncino ottonato di diametro 14 mm e lunghezza da 40-60 mm; la lucidatura con vernici a base di acqua. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm
90 x 210).

euro (quattrocentosessantanove/07)

Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da
un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed
internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm
16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante uguali od
asimmetriche, misure fuori standard.

euro (seicentoottantauno/49)

Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in
opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da
mm 86 fino a mm 100.
euro (quarantatre/51)

Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete
verniciato o Castagno , apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o
vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e
sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e
la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di
Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
euro (duecentoquarantadue/68)

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm
contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio & ricata dalla mostra interna, la mostra esterna
aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio. L’anta di spessore
nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di PVC estruso di spessore 18/10 e struttura
cellulare interna a nido d’ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono compresi: il controtelaio da murare; le
anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

euro (duecentocinquantadue/55)

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in
opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 4-12-18/19.

euro (centosessantasei/96)

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la
trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a
80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm?
(circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso 'acido cloridrico. Fornito e posto in opera.
Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Misurazione minima m?2 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.

euro (sessantasei/77)

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.

euro (tre/43)

idem c.s. ...e soffitti rasati a gesso.

cad

cad

m2

cad

m2

cad

m2

m2

m2

346,74

469,07

681,49

43,51

242,68

252,55

166,96

66,77

3,43
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12.01.002.00 |euro (tre/83) m? 3,83
3
Nr. 75 Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove.
12.04.003.00 |euro (uno/56) m? 1,56
1
Nr. 76 Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica,
13.01.002*  |dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di
.001 sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale; TUBAZIONI DI

DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle

tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di

riserva) per ciascun circuito; eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore climatico

con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di

temperatura; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il

collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale termica. 1l tutto fornito e posto in opera

nel pieno rispetto delle vigenti normative. Limpianto ¢ valutato per m? di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,

tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

euro (tremilaquarantasette/62) cad 37047,62
Nr. 77 idem c.s. ...ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa.
13.01.002*  |euro (trentacinque/10) m3 35,10
.006
Nr. 78 Centrale termica a gas metano fino a KW 500, con un generatore di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 30 a
13.01.012* |KW 500, costituita da: GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100 °C; BRUCIATORE monostadio a gas metano completo di
.001 rampa gas, filtro e stabilizzatore di pressione; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore al bruciatore corredato di valvola di intercettazione

esterna ed interna alla centrale termica; RACCORDO FUMI coibentato; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a

circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento della elettropompa anticondensa

e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni;

RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO

ELETTRICO COMPLETO interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. 1l tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle

vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Limpianto & valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua

espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica.

euro (cinquemilaquattrocentoventi/29) cad 57420,29
Nr. 79 idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio.
13.01.012*  |euro (centodiciotto/24) KW 118,24
.002
Nr. 80 Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con uno scambiatore a piastre e serbatoio di accumulo. Impianto di produzione acqua calda
13.01.019*  |sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da KW 15 a KW 200 realizzato nel locale centrale termica, costituito da: SCAMBIATORE A
.001 PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55°C e secondario 25°/55°C;

SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacita non inferiore a /KW 3,5 completo di termometro; TUBAZIONI in acciaio

nero fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno; TUBAZIONI in acciaio zincato fra secondario scambiatore e serbatoio di

accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria; RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a

norma di legge; n.3 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario, n.1 per I'acqua sanitaria del circuito secondario e n.1 per il ricircolo;

TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON- OFF sulle elettropompe del primario e secondario;, VALVOLE ED

ACCESSORI necessari; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di

centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto ¢ valutato in funzione della potenzialita

scambiata espressa in KW e non comprende il generatore di calore. Quota fissa per ciascun impianto.

euro (tremilaquarantasette/62) cad 3047,62
Nr. 81 idem c.s. ...calore. Quota aggiuntiva in funzione della potenza.
13.01.019* |euro (trentauno/54) KwW 31,54
.002
Nr. 82 Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna,
13.03.001* |completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per
.004 kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 900.

euro (trecentotrentaotto/25) kW 338,25
Nr. 83 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-
13.31.001* |idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata
.002 per m3 e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i

ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso

I'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo ¢ da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento

per le categorie dove ¢ prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai

pieni (cls. o pietra).

euro (duemilanovecentosessantadue/95) m3 27962,95
Nr. 84 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
14.02.001* |cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o
.001 multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge

ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale

di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 85 idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
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14.02.001*  |d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
.003 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 86 idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
14.02.001* |acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
.004 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 87 idem c.s. ...relative rubinetterie. Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
14.02.001* |acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
.009 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 88 idem c.s. ...relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
14.02.001*  |d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
011 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 89 idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
14.02.001* |euro (centotrentatre/94) cad 133,94
.013
Nr. 90 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
14.02.002*  |completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del

tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in pitt di cm 2.

euro (duecentoquarantacinque/73) cad 245,73
Nr. 91 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a
14.02.004* |sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito
.001 e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone

in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; 1'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.

euro (duecentoquarantatre/27) cad 243,27
Nr. 92 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico
14.02.008* |a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
.002 borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad

incasso.

euro (duecentoottanta/61) cad 280,61
Nr. 93 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza
14.02.010*%  |coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la

batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma;

l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

euro (centocinquantasette/15) cad 157,15
Nr. 94 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
14.02.015* |mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i

raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato;

l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni

di allaccio e di scarico.

euro (duecentootto/13) cad 208,13
Nr. 95 Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di
14.02.022* |scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
.002 E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di

allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

euro (centosettanta/53) cad 170,53
Nr. 96 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di
14.02.023*  |sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con
.001 relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla

tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

euro (duecentosettantasei/27) cad 276,27
Nr. 97 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
14.02.028* |apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna
.001 principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge

ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro

minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentonovantatre/01) cad 293,01
Nr. 98 idem c.s. ...Javoro finito. Lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
14.02.028* |calda e fredda mm 15 (1/2").
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.004 euro (duecentonovantatre/01) cad 293,01
Nr. 99 idem c.s. ...lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
14.02.028* |calda e fredda mm 15 (1/2").
.009 euro (duecentonovantatre/01) cad 293,01
Nr. 100 idem c.s. ...Javoro finito. Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione
14.02.028* |acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
011 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 101 idem c.s. ...Javoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
14.02.028* |euro (duecentodue/14) cad 202,14
.013
Nr. 102 idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.02.028* |d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
.015 euro (duecentododici/09) cad 212,09
Nr. 103 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il
14.03.001*  |fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli
.001 accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm

7,5x15.

euro (ventiuno/51) cad 21,51
Nr. 104 idem c.s. ...lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.
14.03.001*  |euro (venti/37) cad 20,37
.005
Nr. 105 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del
14.04.005*  |diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
.001 dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

euro (ottantatre/93) cad 83,93
Nr. 106 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.006* |norme vigenti, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E'
.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

euro (novantasette/80) cad 97,80
Nr. 107 Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con
14.04.008*  |bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
.001 per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

euro (novantasette/80) cad 97,80
Nr. 108 Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto,
14.04.012* |fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (sessantasette/05) cad 67,05
Nr. 109 Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E'
14.04.013*  |compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 18.
.002 euro (ventisei/58) cad 26,58
Nr. 110 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
14.04.015* |vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

euro (centotrentaquattro/93) cad 134,93
Nr. 111 Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con
14.04.020* |maniglia esterna in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da -30° C +
.002 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 15 (1/2").

euro (ventiquattro/13) cad 24,13
Nr. 112 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con
18.06.009* |dosaggi e modalita di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore medio,

dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di

profondita, la cui formazione ¢ compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in quantita non inferiore al 4% del peso degli

inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura

meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 per

m2); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

euro (ventidue/46) m? 22,46
Nr. 113 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
18.07.009* |plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
.006 bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

euro (quarantadue/28) m 42,28
Nr. 114 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei
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18.09.003*  |fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
.005 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

euro (centocinquantauno/35) cad 151,35
Nr. 115 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita e funzionante. Sono esclusi
.005 lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

euro (centotrentacinque/S9) cad 135,59
Nr. 116 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per
18.09.014.00 |i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
2 articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle

normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

euro (tre/55) kg 3,55
Nr. 117 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
19.13.005.00 |di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di
2 pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalitd indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m?xcm dopo la

stesa.

euro (due/29) m2xcm 2,29
Nr. 118 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
24.01.026*  |verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico
.001 delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce

euro (tredici/04) m? 13,04
Nr. 119 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la
24.03.005* |stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a
.001 fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi,

spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo

ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m?2 per ogni singola ripresa Con mattoni di recupero nell'ambito

dello stesso cantiere

euro (settanta/88) m? 70,88
Nr. 120 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di
26.02.03.11. |andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
001 protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel

rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (quindici/13) m? 15,13
Nr. 121 impianto di riscaldamento e produzione acs
imp risc euro (venticinquemila/00) a corpo 257000,00
Nr. 122 Manodopera per esecuzione bagni
man euro (trentacinque/00) h 35,00
Nr. 123 asportazione di guaina bituminosa o catramata esistente con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sono comprese le analisi e quanto altro
pr001 occorre (vedi np03 computo dic.2017)

euro (quindici/03) mq 15,03
Nr. 124 revisione impianto elettrico esistente, rifacimento zona bagni e ufficio amministrativo
pr002 euro (cinquemilacinquecento/00) a corpo 57500,00
Nr. 125 restauro infissi in legno
pr003 euro (millecinquecento/00) a corpo 17500,00
Nr. 126 Esecuzione opere edili per e di allaccio della Nuova linea di scarico per bagni
pro04 euro (duemilacinquecento/00) a corpo 27500,00
Nr. 127 opere murarie per ripristino continuita muri perimetrali spogliatoi e tinteggiature
pr005 euro (duemilacinquecento/00) a corpo 27500,00
Nr. 128 nuovo impianto termico e produzione acs con caldaia a gas
pr006 euro (ottomila/00) a corpo 8°000,00,
Nr. 129 cisterna per smaltimento acque prima pioggia
pr007 euro (quindicimila/00) a corpo 157000,00
Nr. 130 Esecuzione di piattaforma per alloggiamento box tornelli e scuolabus
pr008 euro (cinquemila/00) a corpo 57000,00
Nr. 131 fornitura 2 box autisti di cui 1 allestito con bagno
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pr009 euro (diecimila/00) a corpo 107000,00
Nr. 132 Fornitura di box per tornelli marcatempo e distributori
pr010 euro (tremila/00) a corpo 3°000,00,
Nr. 133 Nuovo Cancello lungo Via Granita come da computo dic.2017
prO11 euro (settemilacinquecento/00) a corpo 7°500,00
Nr. 134 CRD - segnaletica e regimazione circolazione traffico ingresso (esclusi parcheggi bocciofila)
pr012 euro (dodicimila/00) a corpo 127000,00
Nr. 135 Rimozione materiale parco mattei - esecuzione Bypass multiservizi - come da computo esterno
pr013 euro (quindicimila/00) a corpo 157000,00
Nr. 136 Installazione illuminazione esterna
prO13 euro (duemilacinquecento/00) a copro 27500,00
Nr. 137 Scavo sotto muro contenimento
pr014 euro (duemila/00) a corpo 2°000,00
Nr. 138 Miglioramento Impianti termici
prO15 euro (cinquemila/00) a corpo 57000,00

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.




pag. 13

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL ARTICOLO mi(:ilra UNITARIO

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 139 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.

euro (millenovecentoquarantaotto/00) % 17948,00

Data, 17/07/2018

11 Tecnico
Arch. Marco Ferrari
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