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Fornitura e posa in opere di pannelli di protezione in rete metallica elettrosaldata e
plastificata di colore grigio acciaio di dimensione pari a m 2,00 x 2,00. Le maglie
della rete dovranno avere dimensione massima pari a cm 9,50 x 9,50. e' compresa
la fornitura e posa in opera dei paletti in ferro zincato, i collegamenti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finitio a perfetta regola d'arte.

LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani.
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con
emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da
trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione
non inferiore a 2,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 I/m?2 e successiva
rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in
ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 I/m2 e
successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume
80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m?
e successiva rullatura finale di assestamento.

Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la
larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la
rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle
macerie di risulta.

Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava
della larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno
spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare I'opera completa.

Opere varie di completamento

Fornitura e posa in opera di barrier e metalliche-guardrail. Fornitura e posa in
opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte
o con funzione di spartitraffico centrale, de | tipo corrispondente alle Classi
previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M. LL.PP. del 15.10.1996, complete
di ogni elemento costruttivo (sostegni, d istanziatori, dissipatori, fasce,
elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,
tirafondi e quant'altro occorre), di ogni mag istero, nessun escluso, ed oneri
per la perfetta esecuzione e funzionalita della bar  riera cosi come indicato nelle
norme tecniche. La qualitd dei materiali forn  iti dovra essere certificata con le
modalita prescritte dalla Circolare del M inistero dei LL.PP. n. 2357 del
16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al
capitolato speciale d'appalto.

Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte

Rimozione di barriere metalliche. Rimo zione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangent i, corrimano e bulloni.

Su muratura o pavimentazione per materiale utilizzabile
Segnaletica orizzontale e verniciature

Strisce longitudinali o trasversa i in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso ¢ ostituita da strisce longitudinali o

trasversali rette o curve, in strisc e semplici o affiancate continue o
discontinue, eseguita con vernice rifrangen te del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantitd non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture mat eriale, tracciamento, compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto e  l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 15 ripasso

Fasce di arresto, ecc. in vernic e premiscelata. Segnaletica orizzontale di
nuovo impianto o in ripasso, per fasce di a  rresto, passi pedonale, zebrature e
frecce, eseguite con vernice rifrangent e di qualsiasi colore del tipo
premiscelato, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere
per il nolo di attrezzature, forniture materi  ali, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e linstallazione ed i | mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la
superficie effettiva per gli altri segni.
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Di nuovo impianto
In ripasso

Verniciatura con cernice rifrangente tipo Codit Verniciatura degli imbocchi di gallerie
e delle travi di bordo dei soprapassi con vernice rifrangente tipo CODIT, compreso
ogni onere per la preparazione della superificie da trattare, il nolo dell'automezzo
munito di cestello e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Verniciatura pareti interne di galleria con pittura bianca. Verniciatura dei piedritti
delle gallerie con pittura bianca luminescente, all'ossido di titanio, ad alta
rifrangenza, resistente agli agenti disgreganti ed alla umidita, anche di pile e spalle
di manufatti o di muri di qualsiasi altezza, previa eventuale pulizia a fondo delle
superfici da trattare e la preparazione delle stesse con liquido fissativo o
impermeabilizzante, compresi eventuali ponteggi, segnalazioni e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura di pareti di galleria. Tinteggiatura di pareti di galleria con due mani di
vernice all'acqua, di colore bianco, data in opera con spruzzatrici meccaniche previa
spazzolatura delle pareti medesime, compreso l'onere della segnaletica per la
regolazione del traffico.

Verniciatura di piedritti in copolimer
delle gallerie per una fascia di circa m 4,
piedritto, eseguita a piu mani con prod
copolimeri epossiacrilici a due componenti ese
acqua, avente la seguente composizione: residu
peso; pigmento biossido di titanio 40% in pe
volumica 1.250-1.300 g/I. Data in opera compr
del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200
bar; stuccatura di eventuali irregolarita con stucco epossidico; i maggiori
oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi
netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitu ra ed onere.

i epossiacrilici. Verniciatura dei piedritti
00 a partire da m 0,50 alla base del
otto non infiammabile a base di
nte da solventi e diluibile in
0 non volatile: 65-70 % in
SO su residuo secco; massa
eso: il trattamento preliminare

Data a due mani con spessore finito di 0,25 mm
Data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm

Sistema verniciante e protettivo per gallerie. Sistema verniciante e protettivo per
gallerie su base di natura epossidica pigmentata, in agente reticolare
poliamminoacrilico in veicoli acquoso, da eseguirsi con idoneo sistema di
spruzzatura della miscela omogenea ottenuta stechiometricamente in apposito
gruppo miscelatore, secondo le modalita di applicazione specificate dal Capitolato
Speciale di Appalto, inclusi gli oneri per ponteggi ed impalcature, escluso l'onere
della ravvivatura della superficie da rivestire. Il paramento finito dovra presentarsi
perfettamente rasato e liscio.
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