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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E INVARIANZA IDRAULICA

Su incarico e per conto della Societa sportiva RUGBY JESI 1970 SSD arl, e stata
effettuata la verifica dell’invarianza idraulica sui terreni interessati dall'intervento come da
oggetto siti in Via Mazzangrugno — Jesi (AN).

In ottemperanza alla L. R. del 23 Novembre 2012 n. 22 e ai “Criteri, modalita e
indicazioni tecnico operative per la redazione della verifica di compatibilita idraulica
degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle
trasformazione territoriali”’ del 17/02/2014, si & proceduto ad un esame dell’area
oggetto del presente studio sulla base di quanto riportato nella legge e criteri sopra
menzionati.

La VCI e sempre richiesta per gli strumenti di pianificazione territoriale sia generali
che attuativi in diversa misura a seconda o meno della presenza di reticoli
idrografici che insistono sull’area in esame e eventuale esondabilita degli stessi o
nel caso di aree non interessata da tale presenza.

Il caso in esame non tratta di pianificazione territoriale ma di REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO CAMPO DA GIOCO IN ERBA E DEGLI ANNESSI ESSENZIALI AL SUO
SERVIZIO, di conseguenza si procedera alla sola verifica dell’invarianza idraulica.
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L’area totale interessata dalla trasformazione territoriale riguarda un ambito di circa
15600 m2, ma l’effettiva impermeabilizzazione dell’area riguarda la sola realizzazione
del locale SPOGLIATOIO — MAGAZZINO per un superficie pari a 354 m>

Di conseguenza, seppur ai fini dell’invarianza idraulica I’area ricade all’interno delle
zone definite a “SIGNIFICATIVA IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE” per
interventi su superfici comprese tra 1 e 10 ha, vista l'esiguita della zona
effettivamente impermeabilizzata (354 m?) si & proceduto al calcolo del VOLUME
MINIMO D’INVASO considerando I'area nella classe d’intervento a “MODESTA
IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE” sulla base della formula

W=Wo (¢/¢o){1f(1'ﬂ]} _ 15 | _ WBP

Il calcolo é stato eseguito tramite il foglio di calcolo messo a disposizione sul sito
del’AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE e allegato alla presente con il risultato che
il volume di invaso minimo da realizzare sara di circa 52,22 mc. Come poi
specificato al punto 3.4 dei “Criteri, modalita e indicazioni techico operative per la
redazione della verifica di compatibilita idraulica degli strumenti di pianificazione
territoriale e per linvarianza idraulica delle trasformazione territoriali” del
17/02/2014, nel caso di modesta impermeabilizzazione & opportuno che le luci di
scarico nel corpo ricettore non eccedano le dimensioni di un tubo di diam. 200 mm.

e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro.

Santa Maria Nuova, 20 Maggio 2015

Yia %ﬂ/&gmm@fa/n/ 37 60030 Swrla Marvia Nucva M/w 3
email: éwMiAWWG?@WW — lel. 3807436325




Saudio di gw/ag/ia/

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA

Superficie fondiaria-lotte [mg)
ANTE OPERAM
Superfice impermeabile esistente
Imp*
Superfice permeabile esistente [mg)
Per®

Imp* + Per®

POST OPERAM
Superfice impermeabile trasformata o di
progetto
Imp

Superfice permeabile di progetto
Per
Imp +Per

INDICI DI TRASFORMAZIOME DELL'AREA

Superfice trasformata/livellata
|

Superfice agricola inalterata

P
1+p

= 0,00 mg

= 0,00

15660,00| mg

= 1,00
= 1,00

= 354,00 mq

= 0,02

15306,00| mq

= 0,88
= 1,00

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

L 0,9 x Imp®# 0,2 x Per®
[ ] 0,9 xImp+0,2 x Per

w W _151-weP
w* 50me/ha
(887 1,08
{2zl 1,92
VOLUME MINIMO DI INVASO
a Portata ammissibile sul corpo ricettore 20

I/z/ha

ma superfice impermeabile pil superfice permeabile rasformata rispetta all agricala
mq superfice inalterata

= 0,27

= 1,00

2 09 x 0,00 + 02 x 1,00- | o020

= 09 x 0,02 + 0,2 x 098 = 022

= 50 x 1,16 |- 15 x 0,72 - 50 x 0,27
33,35 10.000,00 x 1566000 = | 5222  mc

31,32 Wsec

mq Inserire la superfice wotale dellintervento

Inzerine i1 1002 della superficie imperme abile pit 'eventuals > della superficie presente con
materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati

Inzerire il 1002 della superficie permeabile [verde o agricola) pity 'eventuale ¥ della superficie
presentes con material semiperme abil (o5, betanelle, grigliatil

Inzerire il 1005 della supeficie impermeabile pil ['evertuale > della superfice rasformata con
materiali semipermeabili [es. betonelle, grigliati]

Inserire il 1002 della superfisie perme sbile [verde o agricala) pit I'eventuals ¥ della superficie
presentes con materiali semipermeabil [es. betanelle, grigliati]

33,35 mc/ha
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