COMUNE DI JESI PROV. DI ANCONA

Oggetto: Lavori di redlizzazione nuovi

spogliatoi e locali accessori  presso g
"Bocciofila Jesina A.S.D."

in VIAU. LA MALFA,13/B Jesi (AN)

Proprieta: Comune di Jesi

COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

data
marzo 2019




Bocclodromo Jesl_ampllamento spogliatoi [1] - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.

Totale

[ ]

02.01.001*

02.01.003* 001

02,01.007*

Scavo di sbancamento con uso dl mezz!
meccanfcl. Scavo di shancamento
esegulta con uso di mezzi meccanic di
materie di qualsiasl natura e consistenza,
asclutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccla da mina ma compres! | trovanti
rocciosl ed i relfit! di muratura fino a m?
0,50, compreso lo splanamento e la
conflgurazione del fonde anche se a
gradonl e |'eventuale profilatura di paret], |
scarpate e simlli. Sono inoltre compresl: Il
deflusso del'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo dl cm 20; la
demolizione delle normall sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradall o simili; if
taglio di alberi e cespugll, I'estirpazione di
ceppale. Sono compresi: 'onere per |
carlco In alto, la movimentazione
nell’ambito del canticre del materiali
provenientl dagll scavl ed il relativo carico
Su automezzo meccanlco. Sono da
computarsl a parte le eventuali opere dl
protezione (sbatacchlature) ed Il
trasporto a discarica con | relativl onerl. E'
inoitre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita. m?

Scavo a sazlone obbligata con uso di
mezzl meceanicl, Scavo a seziona
obbligata, esegulto con uso di mezzo
meccanico, d matarie di qualslas! natura
e conslstanza asclutte, bagnats o
melmose, aseguito ancha in prasanza di
acqua con battente massimo dl cm 20,
esclusa la roccla da mina ma compresi |
trovanti raccios] & | relitt di murature
fino @ m® 0,50. Sono Inoltra compresk: la
damolizions dalle normali
sovrastrutture tipo pavimantazionl
stradalt o simill; Il tiro In alto delle
materis scavate; 'aventuale rinterro
delle materle dapositate al margini dello
scavo, se ritenute donea dalla D.L.
Sono compresl: Fonera per il carlco In
aito, la movimentazione nal’'ambito del
cantiera dei materiall provanient! dagli
scavi ed |l reiative cerico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi & parte
le aventuall opare dl protezione
{shatacchiature) ed Il trasporto a
discarica con 1 relativi onerl. E* Inolire
compreso quanto altro eccorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profonditd di m 3,00, m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITOQ
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
Di 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato flno ad una distanza di 15
km., misurato per Il solo viagglo dl
andata, tramlte autocarro, dal punto pi
vicino del cantiere fino alla discariea o sito
autorizzato, del materlale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e
scarico del materiall dal mezzi di
trasporto, le asslcurazionl ed ognl spesa
refativa al pleno funzionamento del

A riportare

57,412

1,500

6,34

14,60

1,577

1,575

0,10

0,23

5,74

0,34

Dott. Ing, Marco Boroccl,via Piccitis, 1 60035 Jes! {AN)
Regolo - Namiriol S.p.A.




Bocciodromo Jes|_ampliamento spogliatoi [1] - incldenza della sicurezza computo “Computo metrico 1"

Codica

Q.th

02.02.001*

02.02.001*

02.03.001*

02.03.001*
02.03.004*

001

001

Riporto

mezzo di trasporto. Sono da computars] a
parte gll aneri di smaltimento in pubblica

discarica. m?

Rinterrf con uso di mezzi meccanidl.
Rinterro o rlempimento di cavi o di
bucha con matarlali scevrl da sostanze
organiche. Sono comprast: la fornitura a
bordo scavo def matsriall da utilizzare;
gl splanament; la costipazione « la
pllonatura a stratf non superlori a cm 30;
la bagnatura @ necessarl ricarich; |
moviment] del materiall par quanto
sopra assgultl con mezzl meccanicl; la
cernita dal materiall. E’ Inoltra compreso
Quanto aitro occorre par dare l'opera
finita,

Con materiale provenlente dagll scavi di

cantiere. m?

Demolizione totale dl fabbricati,
Damofizione totale, vuoto par plano, di
fabbricatf e rasidul di fabbricati, anche
pericolanti, da eseguire fino od
un‘aitezza di m. 10,00. Sono comprasi:
I'implego di mezzl d’opera adeguat alla
mole dalle strutture da demalire; a
demolizione, con ognl cautela a a plecoll
trattl, delle strutture collegate ad altra o
aridosso di fabbricatl o parte di
fabbricati da non demelire. Sono
compresl: Fonere per If calo in basso, In
mavimantazione nell'ambito del
cantiare dai materiall provenient! dalle
demollzion| ed Il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed |l trasporto a discarica con
i relativi onerl, E' Inoltre compreso
quanto altro occorre per dare Il lavore
finito, Ls misurazions vuoto par plano
sard fatta computando le superfic] del
varl plani, con esclusione di aggettl,
cornicl e belconl, moltiplicando detta
superficl per le altezze del varl plani da
solalo a solalo; per Multimo plano
demolito sark praso come limite
superiors di altezza Il plano di calpastio
del solaio di copartura o dull'imposta del
plano di gronda del tetto; per i plano
Infariore, se Intarrato o samintarrato, s
fard riferimanto alla quota Inferlore di
demolizione. {L'unith di misura & Il m®
calcolato vuoto per plano).

Per edifid Isolat! fuorl dai centri urbanl. | m?

Damoliziona dl calcestruzzo armato.
Demollzione totale o parziale di
calcestruzzo armato dl qualsiasl forma o
spessore. Sono compresi: I'mplego di
mezzi d'opera adeguat! alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione,
con ognl cautela & a plccoll trattd, delle
strutture collegata o a ridosso dal
fabbricat| o parte def fabbricat! da non
demolire. Sono comprasl: Poners peril
calo In basso, ia movimentazione
nell’ambito dal cantlere dai materiall

Ariportare

50,000

1,500

64,000

Dott. ing. Marco Borocel,via Plecitis, 1 60035 Jes! {AN)
Regolo - Namiriol $.p.A.

Sicurezza
Prezzo

Costo Totale
6,08
2,31 1,731 0,04 2,00
4,24 1,650 0,07 0,10
16,72 1,614 0,27 17,27
25,45
pag. 2




Bocciodromo Jesi_ampllamento spogliatot [1] - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1°

Codice

Descriziona

Q.th

Slcurezza

Totale

02.03.004*
02.03.006*

02.03.011*

02.03.011*

03.03.003°

001

001

Riporto

provanient! dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meceanico.
Sono da computars| a parte la eventuail
opere di protezione ad il trasporto a
discarica con i relativl onerl. E' inoltre
compraso quanto altro occorrs per dare
1l favoro finito.

Con |'uso dl mezzo meccanico. m*
‘| Demolizione dl massetto, Demolkzione

dl massetto o/o sottofondo In
caleastruzzo o altra miscela. Sono
compresl: Fonera per Il calo In basso, la
movimentazione nelfambito dei
cantiere del materiall provenient! dalie
demolizion] ed il relativo carico su
automazzo maccanikeo. Sono da
computarsl a parte la sventuall opere df
protezione ad ll trasporto a discarfca con
[ relativi onerl. E' Inoltre compreso
quanto altro occorre par dare il lavoro
finito.

Per spessor! fino acm 8. m?

Per spessorf oltre cm 8 e per ognl

centimetro in plir. m?

Damolizione di paviment! o rivastimanti,
Demolizione dl pavimant! @ rivestiment!
murall, interni ed asternl, £' esclusa la
preparazione per I'svantuale
Hipavimentazione & rivestimento dalls
superfici portats a nudo. Sono compresl:
Ponere par Il calo In basso, la
movimentazione nel’ambito del
cantiera del materiall provenlenti dalla
demoiizion! ed Il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuall opere di
protazions ed H trasporto a discarica con
1 relativi oneri. E' Inoltre compreso
quanto altro occorra per dare Il lsvoro
finito.

Pavimento e rivestiment! In piastrelle dI

gres, dl caramica, dl cotto, ste, m?

Classe dl asposiziona XC2 - corrosione
Indotta da carbonatazione - amblante
bagnato, raraments asclutto {rapporto
a/cmax infariore a 0,5). Fornltura & posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazions garantita secondo la
normativa vigents, preconferlonato con
aggragatl di varie pazzature stta ad
assicurare un assortimanto
granulometrico adaguato con dlametro
massimo dall'aggregato 32 mm e classe
di consistenza 54, E' compraso nel
prezzo: |l trasporto dalla centrale di
produzione con autobetonlera,
disponiblilth dell'autobetonlera per o
scarico, ognl aliro onera  magistero per
dare | conglomarat essguit! a regola
d'arte. Sono escluse le armature
matalliche, le cassaforme ¢ Il pompaggio
da compensars| con prezzl a parte. E’
ascluso I'onare del controlll In corso
d'opara In conformita alle prescrizioni

Ariportare

14,280

23,100

46,200

23,100

91,95

14,30

1,01

15,40

1,598

1,608

1,980

1,623

147

0,23

0,02

0,25

2545

20,98

5,31

0,92

5,77

53,43

Dott. Ing. Marco Borocel,via Piceitls, 1 60035 Jesi {AN)
Regolo - Namirial S.p.A,
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Boccfodrome Jes|_ampliamento spogliatoi [1] - Incidenza della sicurezza computo “Computo metrico 1"

Codice

Dascrizione

U.M.

Q.th

Prezzo

Costo

Totale

12

15

10 | 03.03.003*
1103.04.003*

11.01.003

11.01.003

11.02.011

11.02.011
11.03.002

11.03.002
11.03.003

11.03.003
18.07.007*

Riporto

Indicate nelle Norme Tecniche per le
costrugionl.

Rck 30 Mpa

Rete in acclalo elettrosaldata. Rete In
acclalo elettrosaldata a maglia quadrata
dl qualslasi dlametro, fornlta e posta in
opera. Sono compresl: [l taglio; la
sagomatura; la plegatura della rete; le
legature con fllo di ferro ricotto e gt
sfridi. €' Inoltre compreso quanto aitro
occorre per dare I'opera finita.

Manufatt! in acclalo par travi e pHastr in
profllat] compostl saldatl. Manufatt! In
accialo per travi e pliastri realizzati con
accopplament saldat! di platti In lamiera
dl acclalo, fornitl @ post! in apera In
conformitd alle norma CNR 10011. Sono
compresi: le plastre dl attacco, |
fazzolatti di Irrigidimento; Il taglio a
misura; le forature; la flange; la
bullonatura (con bullonl di qualsiasl
classe) o saldatura; ate.. E' Inoltre
compreso quanto aitro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi | trattament|
pratettivi e le verniclature che varranno
computati a parta.

In acclalo Fe 430 B.

Zncatura a caldo par Inmersions.
Zncatura dl opere in ferro con
trattamento a fuoco madiante
immersione in vasche contanenti zinco
fuso slla tamperatura di circa 500°C
previo decappaggio, sclacquaggio, ete. a
quanto altre occorre par dare |l lavoro
finlto.

Per immersione dl strutture leggere,

Pannelll tipo sandWich par copertura.
Pannelll ipo sandWich par copertura
composti da due lamlere In acclalo
zincato con procadimento SENDZIMIR e
Interposto polluretano sspanso, forniti e
post In opera. Sono comprest: Il
fissaggio con vitl in accialo cadmiato; 1
canali di gronda. E' Inoltre compraso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusa ke scossaline.

Pannelll con spessore mm 60.

Pannelll tipo sandWich per
tamponatura. Pannelll ipo sandWich
per tamponatura, composti da due
lamlare In acclalo zincato con
procedimento SENDZMIR e interposta
resina polluretanica espansa, forniti @
postl in opera. E' compreso |l fissaggio
con vit in acclalo cadmiato. E' Inoltre
compreso quanto altro occorre per dars
'opera finita. Per altezze da terra fino a
m 6,00.

Pannelll con spessore mm &0.

Fornitura e posa in opera dl tubo In PVC
classa SN8, Fornltura & posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a basa di

A riportare

74,716

3.196,800

300,000

300,000

1,140

6,240

139,33

1,90

3,08

0,73

47,81

55,19

2,131

1,948

2,739

2,133

2,138

2,97

0,04

0,02

1,02

1,18

5843

221,84

127,86

18,00

6,00

116

7,36

440,65

Dott. Ing. Marco Boroccl,via Picciti, 1 60035 Jesi (AN)
Regoio - Namirloi 5.p.A.
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Boccladromo Jesl_ampllamento spogilatoi [1] - Incidenza della sicurezza computo "Computo metrico 1"

N. Codice

Dascrizione

U.M.

Qi

Sleurezza

Totale

16 | 18.07.007*
17 | 18.07.007*
18| 18.07.007*
18.09.003*

g8 8

19 |18.08.003* 002
18.09.004*

20| 18.09.004* 002

21 | NP.02

22| NP.O3

23 | NP.O3

Riporto

policloruro di vintia plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche a spessori
conformi alla normativa vigante sarie
SN8 KN/m® SDR 34 (tipo 303/2), con
glunto del tipo a blcchiers complato di
anello elastomarico, a qualsiasl aitezza o
profonditd. Sono compresl: a posa
anche In prasenza di acqua fino ad un
battents dl cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazion| di corrispondenza del
materials alle norme vigentl. £' Inoitre
compreso quante altro occorra par dara
la tubazlone finita e funzionants. Sono
esclust: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutt! | pexzl speciall fornit dalla
commitienza o compensatl a parte.

Diametro esterno mm 110 m

Diametro esterno mm 125 m

Dlametro esterno mm 200 m

Pozzetto prafabbricato carrabile In
cemento vibrato dlaframmato, fornito o
posto In opera. Sono compres!: la
sigiliatura e la formaziona del forl per It
passaggio delle tubazionl, E' inoltra
compraso quanto altro occorre per dare
I'opara finita e funzionante. Sono esclus!
lo scavo, Il rinflanco, | chlusinl o Ie lastrs
dl ripartizione carrablle. £' compreso I'
allaceio del pozzetto alla linea fognaria
esistente.

Dimenslonl Interne cm 40x40x40 cad

Elemeanto prafabbricato carrabile In
cemento vibrato per prolungare |
pozzettl, fornito @ posto In opera. Sono
compresl: la sigiilatura e la formazione
dai forl per Il passaggio delle tubszionl,
E' Inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.
Sono esclusl lo scave, il rinflanco.

Dimensionl Interne cm 40x40 per altezze

dacm 10 acm 40 cad

Rimozione e smaltimento del contalner
ora utilizzato come spogiiatolo. NE(la
voce sono comprese tutte le opere
necessarle per lo smaltimento delle
finiture e Imptant] In esso contenut! e ||
trasporto In apposita discarica. a

Ricerca, rimoziene e smaltimento df
vecchle fognature e pozzett! (se esistentl)
non pid utilizzabili per le attuall esligenze
della nuova cpera, da sostitulre con
nuove tubazionl di Idoneo dlametro da
computarsl a parte. a

Fornitura e posa In opera di degrassatore
in pve. Separatore del grass| gegetali,
schlume, sedimenti pesant! delle acque
reflue grige delle civill abitazionf o
assimflabili (lavandini dI bagnl e cucine,
docce, bidet,...}, in monobloceo dI
polletilene (PE), prodetto In azlenda
certiffcata 1SO 9001/2008, rispondente al

Arlportara

corpo

35,000
25,000
25,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,74
16,85
23,78

60,94

53,05

2.500,00

2,350
2,373
2,354

2,379

2,375

0,000

0,000

0,37
0,40
0,56

1,45

1,26

0,00

0,00

12,95
10,00
13,99

1,45

1,26

0,00

Dotr. Ing. Marco Borocel,via Piccltly, 1 60035 Jesi {AN)
Regolo - Namirlal 5.p.A.
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Bocclodromo Jesl_ampliamento spogliatol [1] - incldenza della slcurezza computo "Computo metrico 1"

Codice

Descriziona

U.M.

Q.t

Prerzo

Totala

Riporto

DLgs n. 152 del 2006 a certificato

secondo la norma UNI-EN 1825-1, per
installazione Interrata, dotato di
tronchetto in PYC con guarnizione a
tenuta In entrata con curva 2 90* peril
rallentamento e la distribuzione del flusso
8, I uscita, dif tronchetto In PVC con
Buarnizione a tenuta, con deflettore a T e
tubazione sommersa per impedire la
fuorluscita def grasso e schiume
accumulate; dotato anche di sflato peril
biogas in PP e dI chlusinl per le Ispezionl e
gll Interventi df manutenzione e Spurgo;
prolunghe avvitabill sulla Ispezioni. Nel
prezzo sl intende compreso e
compensato ognl onere per tubazion In
pve, pezzi speclali, raccord), scavl;
preparazione del letto di posa In cis. e
rinflance con cls, rintend con idonel
materiall.

Separatore dl grassl per 10 A.E.

Totale LAVORT A MISURA

Ariportare

cad,

1,000

550,00

0,000

0,00

480,30

0,00

480,30

Dott. ing, Morco Borocel via Plcciti, 1 60035 Jesi {AN)
Regolo - Namirial 5.p.A.
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Bocelodromo Jesl_ampllamento spogllatol [1] - Incldenza della slcurezza computo "Computo metrico 1"

N. Codice Descrizione U.M. O.th Prezzo

Riporto 480,30

23 | €.00001 cad. 1,000 123,000,00 2,200 2.706,00 2.706,00

Totale LAVORI A CORPO 2.706,00

importo lavorl 3.186,30
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Dott., Ing. Marco Boroccl,via Plceitii, 1 60035 Jes! {AN)
Regolo - Namirial S.p.A, pag. 7




Bocclodromo Jesl_am

pllamento spogliatoi [1] - Incidenza della slcurezza computo

"Computo metrico 1"

Riepliogo categorle

Descrizione

Importo

Sleurazza

Lavorl a misura
Lavorl 2 corpo
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importo lavori

26.880,24
123.000,00

- 480,30
2.706,00

149.880,24

3.186,30

Dott. Ing. Marco Borocelvia Pleciti, 1 60035 Jesi (A N)

Regolo - Namirlal 5.p.A.
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