PRESCRIZIONI PER BAGNI CONTENENTI DOCCE _
Firmato
Protezione addizionale mediante interruttori differenziali Dispositivi di protezione, di sezionamento o di comando F I L I P P O d igitalmente da LEG E N D A S| M B O L|

Uno o pil interruttori differenziali con una corrente differenziale nominale non Nella zona 0 non devono essere installati dispositivi di protezione, di
superiore a 30 mA devono proteggere tutti i circuiti situati nelle zone 0, 1, 2 e 3. sezionamento e di comando.
Nella zona 1 non devono essere installati dispositivi di protezione, di FILI PPO TASSI
Protezione contro i contatti indiretti sezionamento e di comando,
Si deve prevedere un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi con l'eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore Data: 201 7.05.21 . ..
tutte le masse estranee accessibili delle Zone 0, 1, 2 e 3 con i conduttori di al2Vinca.o | : Simbolo Descrizione
protezione di tutte le masse situate in queste Zone. a 30 Vin c.c., e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 . .
Non & necessario che le tubazioni metalliche con guaina in materiale plastico e 2. 1 9'58'1 8 +02 OO
siano collegate al collegamento equipotenziale supplementare, se non accessibili Nella zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione, di C? Pulsante a tirante
€ se non sono connesse a parti conduttrici accessibili non collegate al sezionamento e di comando,
collegamento equipotenziale supplementare. con l'eccezione di:
e interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a.
Regole comuni 0 a 30V in c.c.e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone == :
I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di protezione: 0,1e2;edi Quadro- elettrico
e nella zona 0: IPX7 e prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di
e nella zona 1: IPX4 bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare 7 E//
e nella zona 2: IPX4. rasoi elettrici. 2%, . . .
. . . . - v - L=
Queste prescrizioni non si applicano alle unita di alimentazione dei rasoi Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono T Dlspersore verticale di terro, a croce— L=2m
conformi alla Norma CEI EN 61558-2-5 (CEI 96-10) installate in zona 2 purché permessi solo se laprotezione € ottenuta mediante: /\
siano improbabili spruzzi d'acqua. Nei bagni pubblici o destinati a comunita, e separazione elettrica (413.5) individualmente; o / A
quando sia prevista per la pulizia I'uso di getti d'acqua, i componenti elettrici e SELV (411.1); / N Punto di comando — interruttore — IP65
devono avere almeno il grado di protezione IPX5. . . .
Y ver 1hgr I protezi Condutture (elettriche) Linea posata in tubazione 9160 / N III
Apparecchi utilizzatori Le prescrizioni che seguono si applicano alle condutture montate in vista ed alle ga;g Ff7§5°'fé;5kv N
Nella zona 0, possono essere installati solo apparecchi utilizzatori che condutture incassate nelle pareti ad una profondita non superiore a 5 cm. X50+1x25+ / N e Punto di installazione scatola per punto di comando
cont.emporane.ame‘:nte:. ) ) . e Le condutture devono avere un isolamento che soddisfi le prescrizioni del per p
¢ siano adatti all'uso in quella zona secondo le relative norme e siano montati in 413.2 e non devono avere alcun rivestimento metallico. N
alcg(?:go C_(:)f;_ del costruttore ¢ Nelle zone 0, 1 e 2 le condutture devono essere limitate a quelle necessarie / R
istruzioni ruttore; [ : : o i } .
| uzior ALLOre, ) per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in tali zone. Quando le N Punto di comando — pulsante - IP65
* siano fissati e connessi in modo permanente; ) ) condizioni di 701.520.01 e 701.520.02 non sono soddisfatte, possono essere / III P
* siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 installate condutture a condizione che i circuiti siano protetti mediante /
V'in corrente . . sistema SELV o mediante separazione elettrica (413.5) individualmente.
alternata e a 30 V in corrente continua. e Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione nelle zone 0, 1 e / ﬂ : :
e Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche 2 9 ! III Punto di comando — deviatore — IP65
ammessi apparecchi di ) / NG
illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V c.a. / .
od a 60V c.c. Quadro_e_lettrlco generale ) ) )
e Le prescrizioni che seguono non si applicano agli apparecchi utilizzatori / da modificare E Pulsante di sgancio tensione
alimentati con SELV in
accordo con le condizioni del 411.1 e di 701.411.1.4.3. | - - - / /
¢ Nella zona 2 si possono installare solo: W Linea posata in tubazione 9160 J/ . i
o scaldacqua elettrici; o N\ Q1 ga;g Ff7§5°'fé;;“’ e Punto di installazione scatola FM
e apparecchi di illuminazione di Classe I e II, apparecchi di riscaldamento di \\ i e /I Xx50+1x25+ /%4
Classe I e II ed | Zoneend ] e/ 2 — . . .
e unita di Classe I e II per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le (s . | / / AR & Collegamento di utenza elettrica monofase o trifase.
relative Norme,previste per generare per es. aria compressa per vasche da \ f/ S / \ § ( q t UNEL i I to dedli Id viett )
bagno per idromassaggi (vedere 701.412.5). ~/ ; \\/ / % @ prevedere punto presa per il collegamento degli scaldasalviette
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