
CONNESSIONE TRAVI  in LEGNO-CORDOLO C.A.
SCALA 1:10

PARTICOLARE B della COPERTURA

tavolato in larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( vedi allegati)

Piastrame S= 1 cm

BULLONI M16

tavolato in larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( vedi allegati)

Piastrame S= 1 cm

BULLONI M16

Trave Legno C24
20x32 int. 100 cm

Trave di larice II cat.
18x36 int. 100 cm

Cordolo in C.A. H=50 cm
4+4Ø16 St.Ø8/20"
2+2Ø8 di parete

Cordolo in C.A. H=50 cm
4+4Ø16 St.Ø8/20"
2+2Ø8 di parete

Trave C24 20x28 (catena)

CAPRIATA ZOPPA
SCALA 1:10

PARTICOLARE A della COPERTURA

tavolato in larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( vedi allegati)

Piastrame S= 1.2 cm

BULLONI M20

Cordolo in C.A. 35x60
4+4Ø16 St.Ø8/20"

2+2Ø8 di parete

tavolato in larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( vedi allegati)

sez. a-a
SCALA 1:10

Trave legno C24
20x36

Piastrame S= 1,2 cm

BULLONI M20

Cordolo in C.A. 35x60
4+4Ø16 St.Ø8/20"

2+2Ø8 di parete

Puntone C24 20x36

oggetto:

COMUNE DI JESI

SUL SECONDO SOLAIO
SCALA 1:10

CATENA Ø 20

PART. DI FISSAGGIO DELLE CATENE 

L 100x100x10

CLS MAGRO

Travi in legno C24 20x32 int. 80 cm

CONNETTORI A PIOLO 

soletta in C.A. S=6 cm
(fck 315 - 1600 Kg/mc) 

rete Ø6 20x20"

tavolato in larice s=3 cm

telo impermeabile e traspirante

con tenditore

2 CATENA Ø 20 UPN 100

con tenditore
soletta in C.A. S=6 cm
rete Ø6 20x20"

L 100 cm

SUL SECONDO SOLAIO
SCALA 1:10

PART. DI FISSAGGIO DELLE CATENE 

PARTICOLARI DEI SOLAI TIPO
SCALA 1:10

1+1Ø8/100'' in foro Ø10
saldato alla L

piastra perimetrale metallica s275

soletta in calcestruzzo allegerito S=6 cm

rete elettrosaldata Ø6 20x20"

connettore a piolo **
(tipo tecnaria) 

tavolato in larice s=3 cm

telo impermeabile e traspirante
L 420x200x12

soletta in calcestruzzo allegerito S=6 cm
( fck 315 - 1600 Kg/mc - tipo LECA 1600) 

rete elettrosaldata Ø6 20x20"

tavolato in larice s=3 cm

telo impermeabile e traspirante

1+1Ø8/100'' in foro Ø10
saldato alla piastra

cordolo perimetrale in metallo 
piastra 12x200

Trave 20x32 Legno C24 int. 80 cm

** CONNETTORI A PIOLO 

connettore a piolo **
(tipo tecnaria) 

2 viti DIN 571 zincate
Ø 8mm   L= 100 mm

gambo in acciaio zincato Fe 510
Ø 12mm   H= 70 mm

Piastra di base 50x50x4 mm
modellata a ramponi

PASSO DEI CONNETTORI:

- ai quarti estremi della trave:    15.0 cm
- nella metà centrale della trave: 30.0 cm

1. chiodare l'assito sulle travi.

3. eseguire carotaggio sul tavolato Ø 65 mm

5. eseguire un preforo di Ø 5 mm, per una profondità pari alla lunghezza della vite

6. lubrificare le viti

7. avvitare le due viti date con un avvitatore dotato di buona coppia

POSA IN OPERA DEI CONNETTORI:

tipo Tecnaria CTL Base 12/70

2. segnare le distanze a cui vanno posizionati i connettori

4. stendere un telo di materiale impermeabile e traspirante

Perno Ø24

Piastre sp. 12 mm

Trave 20x32 Legno C24 int. 80 cm

( fck 315 - 1600 Kg/mc - tipo LECA 1600) 

4 barre M20/80" 8.8 inghisate

1 barra M14/50" 8.8 inghisata


