COMUNE DI JESI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI
PER LA REALIZZAZIONE DI N.° 8 ALLOGGI E.R P.

"EX CARCERI"

CONTRATTI DI QUARTIERE 2
D.M.N.° 1025/cd del 30.12.2002 - D.D.G.R. n° 81 del 26.09.2003

"ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI"

fase diprogetio: - VARIANTE ESECUTIVO

prov. di Ancona

STRUTTURALE

TAV.
oggetto:

S 06

Pianta Quarto Solaio

scala: 1:50 data: ottobre 2015

Servizio tecnico E.R.A.P.

responsabile del procedimento:
ing. maurizio urbinati

Piazza Salvo D'Acquisto n°40 60130 Ancona - tel. 07128531 Fax 0712867028 e-mail lavori@iacpan.it

progettista strutturale:

ing. Mauro Clementi

ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA
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CHIUSURA CON MURATURA IN MATTONI PIENI NUOVA APERTURA

0 NUOVA PORZIONE DI MURO

FASI D'INTERVENTO

FASI D'INTERVENTO \

' ' ' . . ~ Sezione 1 1. Apertura di una nicchia,
o : it .1 s i
P g P porta. 2 3 HF| 160 B alla meta dello spessore del muro, per
2. Esecuzione di muratura di mattoni pieni, a due o a tre teste in n 3 HF| 160 B posa in opera di architrave in acciaio e
ragione dello spessore della muratura esistente, posta in opera con malta successiva sigillatura con malta
cementizia. cementizia additivata con prodotti
3. Sigillatura dei giunti tra la muratura esistente e la nuova muratura espansivi.
! O La stessa procedura va effettuata sulla
con malta espansiva. i
R restante parte del muro.
N 2. Demolizione della muratura esistente

per la larghezza necessaria alla
formazione dell'apertura prevista e delle
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PIANTA QUARTO SOLAIO
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Massello C24 20x28
Massello C24 20x28
Maossello C24 2020 Massello C24 20x32
Massello C24 20x28
\ | | | | Massello C24 20x20 )
D
%\/ %\ﬂ 8 ) 9 Mossello C24 20x28 -
N
3 3 Massello C24 20x24 f
~ N ] ) ) Massello C24 20x28
Y Massello C24 20x20
3 3 Massello C24 20x24
j # B Ba84-86 F 8 ® 8 Massello C24 20x28
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\' CRALRILE assello X > B B 8 ® Massello C24 20x28 Massello €24 20x20
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\\ 3 ] 3 Massello C24 20x24 Massello C24 20x28
Massello C24 20x20
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“Magssello €24 20x24 Massello €24 20x28 Massello C24 20x20
SOLAI ( per 1 particolar vedi Tav. 8)
Trawvi in larice massello C24 20x24 int. 80 cm Massello €24 20x28
tavolato in larice s=3 cm

cordolo perimetrale in metallo piatto | 2x520/200
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saldatura dx 8mm

HE 160 B

cuciture armate perimetrali | +128/1 00"
soletta collaborante in calcestruzzo alleggerto S=6 cm
(fck 315 - 1600 Kg/mce - rete @6 20x20")

Tubolare 50x100x4
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