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COMUNE DI JESI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI
PER LA REALIZZAZIONE DI N.° 8 ALLOGGI ER P.

CONTRATTI DI QUARTIERE 2

D.M.N.° 1025/cd del 30.12.2002 - D.D.G.R. n° 81 del 26.09.2003
"ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI"

prov. di Ancona

RETE IN FIBRO DI VETRO
SOVRAPPOSIZIONE MIN.

15 cm

CORDA IN_FIBRO DI VETRO
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LEGENDA DEI PRODOTTI INTERVENTO TIPO SULLE  VOLTE
*
7tipo MAPEI PLANITOP HDM
adesione alla muratura > 2 N/mmgq 1. PUNTELLAMENTO E/O CENTINATURA CUCITURA PERIMETRALI 1+168/100”
| resistenza a fless. > 9 N/mmq | NEGLI SPIGOLI
3. SPAZZOLATURA MECCANICA CALDANA IN C.A. RESINARE SU PERFORO ¢10

*k

tipo MAPEI MAPEGRID G220

resistenza a trazione > 45 KN/m

*okok

tipo MAPEI MAPEWRAP PRIMER 1
adesione alla muratura > 3 N/mmgq

*okok

tipo MAPEI MAPEWRAP 11

adesione alla muratura > 2 N/mmgq

> 30 N/mmgq
> 40 N/mmgq

resistenza a trazione

resistenza a fless.

ok kok

tipo MAPElI MAPEWRAP FIOCCO ]

ok ok o ok

tipo MAPEI MAPEWRAP 21
resistenza a compres. > 65 N/mmgq
30 N/mmq

55 N/mmq

resistenza a trazione >
resistenza a fless. >

tipo MAPEI PLANITOP HDM
adesione alla muratura >

MAX]
2 N/mmq
resistenza a compres.

resistenza a fless. > 7 N/mmgq

> 25 N/mmgq

1

4. RISARCITURA A CUCI E SCUCI DELLE LESIONI

5. SOSTITUZIONE LATERIZI FRIABILI

6. BAGNATURA A RIFIUTO

7. CICLO DI RINFORZO IN FIBRO—RESINA

realizzare dei fori nei muri perimetrali 210 ogni 50 c¢m profondi 15 cm

stendere un primo strato di 5 mm di malta bicomponente a base cementizia *
annegare comprimendo con una spatola piana una rete in fibra di vetro **

stendere un secondo strato di 5 mm di malta bicomponente a base cementizia *
lasciare dei riguadri di 20x20 c¢cm con la rete a vista in corrispondenza dei fori

dopo una accurata pulizia dei fori, bagnare gli stessi con primer epossidico ***
iniettare i fori con uno stucco epossidico ****

inserire una corda in fibra di vetro ***** e sfioccare la parte terminale per circa 40cm
impregnare la parte terminale con una resina epossidica superfluida*¥¥ s

ricoprire il riquadro di rete lasciata a vista con uno stucco epossidico****

rasare le tasche di attesa con malta bicomponente a base cementizia *

8. GETTO DI CLS MAGRO ALLE RENI

9. LIVELLAMENTO CON CLS AUTOCLAVATO
Massa < 400 Kg/mc

0. CALDANA IN C.A.
Sp.6cm  Rck250 retep8/20x20"

NOTA BENE

NEL CASO IN CUI L'INTRADOSSO DELLA VOLTA S| PRESENTASSE PARTICOLARMENTE SCONNESSO

PRIMA DI INIZIARE IL CICLO IN FIBRO RESINA BISOGNERA" REGOLARIZZARE LA SUPERFICIE
APPLICANDO UNO STRATO COMUNQUE DI SPESSORE NON SUPERIORE A 25 mm

DI UNA MALTA CEMENTIZIA FIBRO RINFORZATA ~°

Sp.6cm  Rck250 retep8/20x20"

SP.6 cm armato con #8/20x20”

UN CAVETTO DI ACCIAIO ARMONICO ¢8

LIVELLAMENTO

IN CLS AUTOCLAVATO ( 400 kg,/mc)

RINFORZO
N FIBRO-RESINA

CUCITURA PERIMETRALI 1+198/100”

GETTO

DI CLS MAGRO

PARTICOLARI DEI SOLAI TIFPO

SCALA |:10

plastra perimetrale metallica 275

L 420x200x 1 2

I+ 1@28/100" in foro @10

saldato alla L

soletta in calcestruzzo allegerito S=6 cm

(fck 315 - 1600 Kg/me - tipo LECA 1600)
rete elettrosaldata @6 20x20"

connettore a piolo **

(tipo tecnaria)

telo impermeablle e traspirante

tavolato in larice s=3 cm

420

Perno @24

Piastre sp. 12 mm

cordolo perimetrale in metallo

|+ 128/ 100" in foro @10

plastra | 2x200

saldato alla piastra

soletta in calcestruzzo alleger:
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Trave 20x32 Legno C24 int. 80 cm
200

to 5=6 cm

(fck 315 - 1600 Kg/me - tipo LECA 1600)
rete elettrosaldata @6 20x20"

connettore a piolo **

(tipo tecnaria)

telo impermeablle e traspirant

€

tavolato in larice s=3 cm

4 barre M20/80" 6.6 inghisate

0

4

I barra M14/50" 8.8 inghisat
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Trave 20x32 Legno C24 int. 80 cm

800

** CONNETTORI A PIOLO
tipo Tecnaria CTL Base | 2/70 :

2 vitit DIN 57| zincate
@ &mm L= 100 mm

gambo In acciaio zincato Fe 510
@ 12mm H= 70 mm

PASSO DEI CONNETTORI:

Plastra di base 50x50x4 mm E

modellata a ramponi

N O O N N

15.0 cm

nella meta centrale della trave: 30.0 cm

al quarti estremi della trave:

POSA IN OPERA DEI CONNETTORI:

chiodare l'assito sulle travi.

. segnare le distanze a cul vanno posizionati | connettorl

. esequire carotaggio sul tavolato @ 65 mm

. stendere un telo di materiale iImpermeabile e traspirante

. eseqguire un preforo di @ 5 mm, per una profondita par alla lunghezza della vite

. lubrificare le viti

. awuitare le due viti date con un avvitatore dotato di buona coppia

PARTICOLARE A della COPERTURA
CAPRIATA ZOFPPA

SCALA |:10

tavolato n larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( ved allegati)

Puntone C24 20x36

jimij

350

Trave C24 20x2& (catena)

Piastrame S= 1.2 cm

BULLONI M20

Cordolo in C.A. 35x60

4+4016 5t.08/20"
24206 di parete

S5€z. a-a
SCALA 1:10

tavolato in larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( ved allegati)

200 WHZ 150 |

P P
‘ Trave legno C24
20x36
Piastrame S= 1,2 cm
BULLONI M20

Cordolo in C.A. 35x60

4+4016 St.08/20"
2+208 di parete

PARTICOLARE B della COPERTURA
CONNESSIONE TRAVI

in LEGNO-CORDOLO C.A.

tavolato n larice s=4 cm

finitura a tetto ventilato ( ved allegat)

SCALA |:10
tavolato in larice s=4 cm
finitura a tetto ventilato ( ved allegat)
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Trave Legno C24 Trave di larice Il cat.
20x32 int. 100 cm 1&x36 int. 100 cm
Piastrame S= | cm Piastrame S= | cm
BULLONI M1 6 BULLONI M1 6

Cordolo in C.A. H=50 cm

4+4016 5t.08/20"
24206 di parete

Cordolo in C.A. H=50 cm

4+4016 5t.08/20"
2+206 di parete

2 CATENA @ 20

con tenditore

PART. DI FISSAGGIO DELLE CATENE

SUL SECONDO SOLAIO
SCALA |:10

UPN 100
L 100 cm

soletta in C.A. S=6 cm

rete @6 20x20"

CLS MAGRO
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PART. DI FISSAGGIO DELLE CATENE
SUL SECONDO SOLAIO
SCALA 1:10
CATENA @ 20 L 100x100x10

con tenditore

2

soletta in C.A. S=6 cm
(fck 315 - 1600 Kg/mc)

300

60 , mass.+pav.

30

CONNETTORI A PIOLO

rete @6 20x20"

telo impermeabile e traspirante

tavolato in larice s=3 cm

Travi in legno C24 20x32 int. 80 cm




