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Sede stradale . Nuova linea raccolta acque piovane
in conglomerato bituminoso E  Coditoia ESISTENTE da mantenere — collegamento caditoie in PVCB200
I (/\\ Caditoia ESISTENTE da spostare Fognatura acque miste ESISTENTE
Marciapiede pedonale \%/ Chiusura con coperchio in cls carrabile | —— = — in CLS@400
Pozzetto di raccordo in cls con chiusino in Caditoic NUOVA in ghisa sferoidale Fognatura acque bianche ESISTENTE
X] in GHISA Classe D400 se su sede stradale B 50x50cm — Classe D250 su pozzetto | ————— . L2400
in GHISA Classe D250 se fuori sede stradale in cls Dim. interne 40x40cm n

| Localizzazione intervento:

fratto viario presso le intersezioni tra:
via Ancona - via Don Battistoni e via Ancona - viale Don Minzoni

POZZETTO ESISTENTE . -~
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Oggetto:

REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE
TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI E ROTATORIA
PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZON|
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PARTICOLARE DEL POZZETTO E DELLA CADITOIA

Eventuale ricarica della
sede strodale con bynder

RIEMPIMENTO CON MISTO
CEMENTATO FIND ALLA QUOTA
DEL PIAND STRADALE ATTUALE

Nuovo tappeto di usura 3cm
(escluso dall’appalto)

Quota Sede Stradale
ATTUALE

tubo pvc $200 SN8

rieimpimento con sabkia riciclata

Pozzetto in cls vibrato
dim. 40x40x40 cm

closse D250

Caditoia stradale in ghisa

+-0.30—+-0.30—

Eventuole prolunga per
pozzetto dim. 40x40 cm

Cordolo stradale in cls
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- POZZETTH ESISTENTE
- " FOGNATIRA . -
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- CADITOIA DA ELIMINARE. CHIUSURA T RN
recinzione | DEL POZZETTO CON COPERCHID IN CADITOIA DA ELIMINARE. CHIUSURA O R N
CALCESTRUZZD - ISPEZIONABILE DEL POZZETTO CON COPERCHID IN TN
CALCESTRUZZD - ISPEZIONABILE TR RN
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SCALA 1:20

NEL CASO DI POSIZIONE DELLA TUBAZIONE FUDRT DELLA
SEDE STRADALE PAVIMENTATA, SOSTITUIRE IL RIEMPIMENTO
IN MISTO CEMENTATO CON RIEMPIMENTO ESEGUITO CON
TERREND PROVENIENTE DAGLI SCAVI, BEN COSTIPATO A
STRATI linea coditoie su aree a verde)

CADITOIA DA ELIMINARE CON CHIUSURA AN A
DEL POZZETTO CON COPERCHIO IN CLS S \\
CARRABILE SOTTO PAVIMENTAZIONE . .

NUOVA CADITOIA DA COLLEGARE
DIRETTAMENTE ALLA FOGNATURA
ESISTENTE IN CLS@400

CADITOIA DA ELIMINARE. CHIUSURA
DEL POZZETTO CON COPERCHIO IN
CALCESTRUZZO - ISPEZIONABILE

recinzione
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POZZETTO FOGNATURA

recinzione

PROLUNGAMENTO DELLA TUBAZIONE FINO
AL FOSSO. TENERE LA QUOTA ALTA

D CIRDOLOINCA C -
. TRAPEZOIDME . - .
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VIA DON BATTISTONI

NOTA n.1

IL MATERIALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI E SBANCAMENTI
DOVRA' ESSERE REIMPIEGATO NELL'OPERA PER RINTERRI
E RICOPRIMENTI DELLE NUOVE AREE A VERDE

NOTA n.2

SONO ESCLUSE DALL'APPALTO, ANCHE SE EVENTUALMENTE
RAPPRESENTATE NELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO, TUTTE
LE OPERE RELATIVE ALLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO
ORIZZONTALE E VERTICALE.

E' INOLTRE ESCLUSA DALL'APPALTO LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO TAPPETO DI USURA (3cm) IN C.B. DA REALIZZARE CON
ALTRI FONDI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEI
LAVORI IN APPALTO E COMUNQUE PRIMA DELLA REDAZIONE
PROLUNGAMENTD DELLA TUBAZIONE FIND DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

AL FOSSO. TENERE LA QUOTA ALTA

NOTA n.3

L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA
DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA TUTTE LE QUOTE, LE MISURE,
LE LINEE DELLA FOGNATURA INDICATE IN QUESTO DISEGNO.
EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE
ALLA DIREZIONE LAVORI.
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GRIGLIA 60x80 DA ELIMINARE, CHIUSURA
DEL POZZETTO CON COPERCHID IN CLS
ISPEZIONABILE

CADITOIA DA ELIMINARE, CHIUSURA
DEL POZZETTO CON COPERCHIO IN
CALCESTRUZZO - ISPEZIONABILE

CADITOTA DA ELIMINARE CON CHIUSURA
DEL POZZETTO CON COPERCHIO IN CLS
CARRABILE SOTTO PAVIMENTAZIONE




