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SENSO UNICO ALTERNATO

AREA CENTO SPORTIVO PIERALISI" .. : REGILATL DA SENAFCRD LE QUOTE DI PROGETTO SI RIFERISCONO ALLA QUOTA DELLA
| PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
NUOVI CASSONETTI AL NETTO DELLO STRATO DI USURA DA ESEGUIRE A CURA
(PARTICOLARE "C") DELL'AMMINISTRAZIONE CON ALTRI FONDI E QUINDI ESCLUSO | |
-ZI]NA IN CUI REALIZZARE UN NUOVO -ZI:INA IN CUI REALIZZARE UN NUDVD DALL'APPALTO; LE QUOTE SONO PERTANTO RIFERITE ALLO ke
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PROVINCIA DI ANCONA

INOTA n A1

IL MATERIALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI E SBANCAMENTI
DOVRA' ESSERE REIMPIEGATO NELL'OPERA PER RINTERRI
E RICOPRIMENTI DELLE NUOVE AREE A VERDE

NOTA n.2

SONO ESCLUSE DALL'APPALTO, ANCHE SE EVENTUALMENTE
RAPPRESENTATE NELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO, TUTTE
LE OPERE RELATIVE ALLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO
ORIZZONTALE E VERTICALE.

ing. poolo ciarmatori:
mabile 3471569577 — C.F. CRMPLA73HO5E388R P.IVA 02007200427 - Ordine Ingegneri di Ancona: A1972

NUOVI CASSONETTI
(PARTICOLARE "C")

Committente:
CASSONETTO STRADALE - PART. “C* CASSONETTOD STRADALE - PART. ‘C’

Garea o verde attuole) S it tle STRATO DI BYNDER (eventuale ricarica).
NUOVO CASSONETTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI NUOVI DELL'AMMINISTRAZIONE CON ALTRI FONDI E QUINDI ESCLUSO

TRATTI DI VIABILITA" ATTUALMENTE COME AREE VERDI:

- primo strato in misto granulometrico stabilizzato tipo 0/70mm
e spessore 30cm come da prescrizioni del C.S.A.

- secondo strato in misto cementato 0/25 con inerti di recupero
e spessore 20cm - dosaggio 5% CEM (no mater. fresato)
come da prescrizioni del C.S.A.

- saturazione con una mano di emulsione bituminosa 1Kg/mq

- strato di binder in conglomerato bituminoso tipo 0/20mm

e spessore 8cm come da prescrizioni del C.S.A. fino alla
del piano stradale esistente
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NUOVO CASSONETTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI NUOVI
TRATTI DI VIABILITA' ATTUALMENTE COME AREE VERDI:

Localizzazione intervento:

NEL POSIZIONAMENTO DI CORDOLI, CADITOIE E POZZETTI
TENERE PERTANTO CONTO CHE IL PIANO VIABILE AUMENTERA|
PER TUTTO L'ANELLO ROTATORIO E NEI RAMI DI RACCORDO
DI ALMENO 3cm PARI AL NUOVO TAPPETO DI USURA IN C.B.

tratto viario presso le intersezioni tra:
via Ancona - via Don Battistoni e via Ancona - viale Don Minzoni

USCITA
ENTRATA

E' INOLTRE ESCLUSA DALL'APPALTO LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO TAPPETO DI USURA (3cm) IN C.B. DA REALIZZARE CON
ALTRI FONDI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEI
LAVORI IN APPALTO E COMUNQUE PRIMA DELLA REDAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

e spessore 8cm come da prescrizioni del C.S.A. fino alla
del piano stradale esistente
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DIR. "Roma"

VIA ANCONA 7

Oggetto:

REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE
TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI E ROTATORIA
PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZONI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo: Elaborato:

PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI
EO/D

area via Ancona - via Don Battistoni
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NOTANn.3
L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA
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DOVRANNO ESSERE SEGNALATE ALLA DIREZIONE LAVORI.
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SEGNALETICA ORIZZONTALE ~ BANCHINA ESTERNA 50cm

| SECNALETCH ORIZZONTALE O SR 1 o B Part "A" PARTICOLARE COSTRUTTIVO SPARTITRAFFICO Part "B" PARTICOLARE COSTRUTTIVO ISOLA CENTRALE Part "C" PARTICOLARE SOVRASTRUTTURA STRADALE NE|
TAPPETO DI USURA S=3 lusodallappalt a a a
LEGENDA | BANCHINA INTERNA 50crm em (eschuso dolappolio) T . CENTRALE SU VIA ANCONA - larghezza 60 cm . E CORDOLO PREFABBRIVATO NON SORMONTABILE . NUOVI TRATTI DI VIABILITA' (EX AREA A VERDE)
| AREA A VERDE CORDOLO IN CLS
Pensilina fermata AutoBUS Caditoia in ghisa per smaltimento Y Scala 1:10 . Scala 1:10 TAPPETO DI USURA IN C.B. — S=3cm Scala 1:10
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| acque meteriche (vedi TAV.09) | = E‘REEMSF;%ERTOC ;CAXSC;N%N&%ETALHQ% RETE ELETIROSALDATA @6mm — 20x20cm TAPPETO DI USURA IN . 0/12-0/15mm S=3er REALIZZARE. L'EVENTUALE MAGGIOR SEVPIVENTO 1SOLA CON TERRENO VECETALE ( o« L i owr] E SUCCESSIVA SATURAZIONE CON SABBIA
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e omerat mpante Tuminazione pubbIca i & /Emm 2= CORDOLO PREF. IN CLS VIBRATO f=20cm CORDOLO PREFASBRICATO IN (LS - __________________________ PER RISAGOMATURE E PENDENZE S=var
pavimentazione 1n . conglomerato Nuovi proiettori recuperati dallo ALLETTAMENTO CORDOLO IN CLS H=5/6cm 0209 VYS90, S 099,999 '

VIBRATO A SEZIONE TRAPEZOIDALE ‘

bituminoso 0/8mm ALLETTAMENTO CORDOLO IN CLS H=5/6cm

smontaggio (vedi TAV.E08) STRATO DI BINDER IN C.B. 0/20mm S=8cm

Erirtin

— l 2
: ) — ) — — FRESATURA PAVIMENT. IN C.B. ESISTENTE H=8cm FRESATURA PAVIMENT. IN' C.B. ESISTENTE H=8cm RICARICA CON C.B. TIPO BINDER D/20mr} CONE DA >">0 0,10~
Sede stradale in C.B. tappeto Impianto \Hummctzwo(nedpuTbAb\ch%E%) L J L J SOVRASTRUTTURA STRATO DI BASE IN MISTO CEMEN/TATO CON 100% MISTO
di usura Proiettori esistenti (vedi TAV. STRADALE £ ADEGUAMENTO DELLE| PENDENZE. S=var. ESISTENTE GRANULOMETRICO STABILIZZATO 0/25mm DI RECUPERO E
© ! < oIS CEMENTO 32.5R — DOSAGGIO 5% CEM. (vedi CSA)-S=20cm
Spartitraffico centrale 1=60cm o T eventuale nuovo tappeto di usura E eventuale nuovo tappeto di usura |
——— pavimentazione in C.B. O/8mm Manufatto religioso €D in ‘cb escluso (‘ito_\\?ppéj_\to da ¥ O,ler * in c.b. e‘sc\uso doHop‘;t)q\tfo ddq | |
i m realizzare con aitrr ronai realizzare con aitrr ronai 5
(0} 0,10 0,40 0,10 /
Cordolo stradale in cls esistente LL ™ ml = ’ ’ § / §

da rimuovere Area a verde esistente

quota della pavimentazione esistente quota della pavimentazione esistente

STRATO DI' FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
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