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"Piazzale stazione FFS"
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Rispondenza normativa: EN61439-1;

Classe di isolamento: 2;

Grado di protezione : IP65 a porta chiusa, IP30 a porta aperta con pannelli;
Segregazione secondo EN 61439-1 : 1;

Portelle: cernierata trasparente in metacrilato;

Accessibilita: anteriore;

Corrente di cortocircuito: 35 kA;

Corrente nominale sbarre: ———;

Tensione di isolamento Ui: 690 V;

Tensione di impiego max Ue: 400V,

Frequenza nominale 50 Hz;

Morsettiere: tipo componibile su profilato DIN con morsetto di terra GV per ogni linea uscente o entrante;
Collettore di terra: profilato DIN interno al quadro;

Arrivo cavi: dal basso con pressacavi;

Cavi entrata/uscita: con testate termorestringenti e con cartellini fissi di individuazione;
Targhette: plexiglass inciso, bianche con scritte nere;

Installazione: a parete, su palo con collari di ancoraggio;

Cablaggio: realizzato con cavi NO7V-K 450/750 V.
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CARPENTERIA IN POLIESTERE RINFORZATO CON
FIBRA DI VETRO 36U.M. GRADO DI PROTEZIONE
MECCANICA P65 DOPPIO ISOLAMENTO
(dim. 310x425x160mm bxhxp)
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