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INGRESSO

Letto Matrimoniale

Mq. 12,00

Studio

Mq. 6,4

WC

Mq. 1,6

Ingresso/Soggiorno

Cucina

Mq. 2,1

Atrio

Condominiale

Tav.  6 P IANO TERRA       Stato  Futuro

  Destinazioni   d' uso e indicazione degli interventi

INGRESSO CONDOMINIALE
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0.35

PILETTA IN GHISA

SMALTATA

DOCCIA A

SALISCENDI

DOCCETTA  PER

VASO/BIDET

VASO MONOBLOCCO

DA UTILIZZARSI

ANCHE COME BIDET

CORRIMANO VERTICALE  0  35

MOBILE  LAVATOIO  CON

VASCA 45X50  IN

CERAMICA , TAVOLA

LAVA PANNI

ASPORTABILE,

MOBILETTO IN RESINA O

LEGNO RIVESTITO IN

LAMINATO

Pianta  del  bagno

scala  1 . 50

+ 0.15

+ 0.25

3 Pavimenti e rivestimenti in ceramica

Legenda dei principali interventi

1 2 3

1 Demolizione pavimento e massetto

2 Demolizione rivestimenti in ceramica

Revisione impianto idrico

Revisione impianto elettrico

7 Tinteggiature

4

5

6

Battiscopa in legno tanganica

5 6 7
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Tav.  8 SOLAIO   P.T.       Stato  Futuro
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LEGENDA :

1 -  Trave in legno del solaio originario

2 -  Trave in legno  rompitratta

3 - Trave NP 180  (esistente)

4 - Trave  IPE  180  (nuova)

Pianta solaio di calpestio

del  p.t. - orditura principale

           - stato futuro -
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Cantina

Mq. 34.50

Via      Santoni

Tav.  7 P IANO   SEMINTERRATO     Stato Futuro
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Scala in

acciaio  zincato

Massetto in

calcestruzzo  spess.

medio  cm. 6/7

Pavimento in

monocottura

seconda scelta

Intonaco antiumido  art. 0017.3

Intonaco a malta bastarda  di

calce lisciata a fratazzo

Vespaio aerato

(voce 0016.02)

Tav.  9 SEZIONE  A - B      Stato    Futuro
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Sezione   A -  B

   stato futuro
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Massetto in

calcestruzzo  spess.

medio  cm. 6/7

nuova scala

in acciaio

-  2.00

Pavimento

monocottura

seconda scelta

-  2.00

-  3.85

1.85

Pedata  cm  22

Alzata   cm  20.55

Scala in acciaio zincato

Soletta in c. a.   esistente

Gradini  in

grigliato  pressato

Vespaio aerato

(voce 0016.02)
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