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“La citta contemporanea oltre le mura e tra le reti: un’ipotesi
per la Media Vallesina™: appalto per i servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione per lintervento di recupero e rifunzionalizzazione
del complesso S. Martino. CUP: G47121000000005 - CIG: 9255197E2A
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PACCHETTO
COPERTURA

- MANTO DI COPERTURA COPPI

- GUAINA ARDESIATA

- 3 cm - CALDANA

- 12 cm - ISOLAMENTO POLIESTIRENE

- 4cm-SOLETTA CLS

- 4cm-TAVOLATO

- TRAVI IN LEGNO

Part.

Q=12.25m

3

/F\7

MANTO DI COPERTURA COPPI
GUAINA ARDESIATA
3 cm - CALDANA
12 cm - ISOLAMENTO POLIESTIRENE
4 cm - SOLETTA CLS
4 cm - TAVOLATO

TRAVI IN LEGNO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
DOPPIA LASTRA DA 12,5 mm

4.10

Quota
Calpestio
Futuro

+4.00

Part.

PANNELLO LANA DI ROCCIA 80 MM

La Quota di estradosso
del cornicione deve
rispettare quella attuale

Q=8.30m
\'
PACCHETTO P.1°
VIA XX SETTEMBRE
(Duplex)
DEMOLIZIONE Quota RIFACIMENTO
Q Calpestio
uota Futuro
Calpestioi "\ 10 cm - MASSETTO
Attuale : + PAVIMENTO
PAVIMENTO + +3.90 ,
MASSETTO i/- 10 cm - ISOLAMENTO TERMICO
-15cm —i r + FELTRO ACUSTICO
\ 5cm - SOLETTA CLS

Q. +3.90 QUOTA CALPESTIO ATTUALE
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