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PANNELLI DOPPIO

SCOSSALINA

Q= -0.15 m calpestio attuale

\ 4

STRATO IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATI

IN RAME

PANNELLI DOPPIO

STRATO IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATI

PATIO

SCOSSALINA

SCOSSALINA

IN RAME

IN RAME

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
DOPPIA LASTRA DA 12,5 mm

g
NVERSA IN )
EAC\)MIERINSO CONVERSA IN / \
& LAMIERINO
o
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pk | | 0
o o o o™
Quota N =
Calpestio N N
-I:(L'J)tuor% Part. i

PANNELLO LANA DI ROCCIA 80 MM

PACCHETTO P.T.

APP. DISABILI
DEMOLIZIONE Quota RIFACIMENTO
Quota iCalpestio
Calpestio; Futuro
Attsle | 0.00 12 cm - MASSETTO RADIANTE
-0.15 + PAVIMENTO
PAVIMENTO +
MASSETTO 8 cm - MASSETTO
-15¢cm -
i 5 cm - ISOLAMENTO TERMICO
VESPAIO4
-25¢cm - 5cm - SOLETTA CLS

k 15 ¢m - IGLOO

10 cm - Magrone

\V4 Q. -0.03 QUOTA CORTILE FUTURO

PANNELLI DOPPIO STRATO IN LAMIERA

PANNELLI DOPPIO

GRECATA COIBENTATI CON FINITURA
IMPERMEABILE - pend. 2%

STRATO IN LAMIERA

GRECATA COIBENTATI

SEZIONE F-F

SCOSSALINA

— rinforzo travi
reticolati esistenti Tipo B

IN RAME \/\

CONVERSA IN

LAMIERINO

PACCHETTO P.T. %
Area MERCATO

DEMOLIZIONE RIFACIMENTO

Calpestio Calpestio i

Attuale | Futuro

0.00 10 cm - MASSETTO +
-0.20 :

PAVIMENTO

Quota Quota 1:
]
]
]
]
|

MASSETTO o.Jzo

-1OCm-_ij/ 7

PAVIMENTO + | 1
5 cm - SOLETTA CLS

I 15 cm - VESPAIO CON
GHIAIA LAVATA

o ——

Q= -0.15 m calpestio attuale

Part.

Calpestio

PANNELLI DOPPIO
STRATO IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATI

DEMOLIZIONE

\ 4

- VIAPASTRENGO _1 64

AN 4

SEZIONE H-H

PANNELLI DOPPIO

STRATO IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATI

Q= -0.15 m calpestio attuale

\ 4

SCOSSALINA

IN RAME

\¢

7

PANNELLI DOPPIO

STRATO IN LAMIERA
GRECATA COIBENTATI

LN\

7

CONVERSA IN /
LAMIERNO

RINFORZO TRAVI
/ RETICOLARI ESISTENTI

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

DOPPIA LASTRA DA 12,5 mm

PANNELLO LANA DI ROCCIA 80 MM

GRECATA COIBENTATI

PACCHETTO P.T.
Area MERCATO

oo T Guota RIFACIMENTO

Calpestio  Calpestio

Attuale | Futuro 10 cm - MASSETTO +

020 | 000 PAVIMENTO
PAVIMENTO + | !
MASSETTO 0.120 —— 5cm-SOLETTA CLS
-10 cm -
W ™ 15 cm - VESPAIO CON
GHIAIA LAVATA

Q= -0.20 m calpestio attuale

\ 4

STRATO IN LAMIERA

PACCHETTO P.T.
APP. DISABILI

Quota
Calpestio
Attuale
-0.15
ﬁ(
0.15

Quota RIFACIMENTO

Calpestio
Futuro

0.00
=/

\V4 Q. -0.03 QUOTA CORTILE FUTURO

DEMOLIZIONE
PAVIMENTO +
i MASSETTO
L%___f?f' -15¢cm -
5 - . ] VESPAIO
LD_ LO -25¢cm -
o ™ o
Quota N
Calpestio N
Futuro Part.
+0.00 (5) T
- A Q. -0.31 QUOTA CORTILE ATTUALE
RINFORZO TRAVI
PANNELLI DOPPIO PANNELLI DOPPIO RETICOLARI ESISTENTI
SCOSSALINA STRATO IN LAMIERA SCOSSALINA
GRECATA COIBENTATI IN RAME

_______ %Y.

CONVERSA IN /’
LAMIERINO

12 cm - MASSETTO RADIANTE

+ PAVIMENTO

8 cm - MASSETTO

LIS 5 ¢m - ISOLAMENTO TERMICO
Hﬁu@ 5cm - SOLETTA CLS
: 15 cm - IGLOO

10 cm - Magrone

INFISSO IN STRUTTURA
METALLICA CON VETRO

TEMPERATO

Quota
Calpestio
Part. Futuro
@ +0.00
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