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SPESSORE DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE PER TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE PERCORSI DA ACQUA CALDA E/O
REFRIGERATA, REALIZZATO CON GUAINA ISOLANTE A CELLULE CHIUSE DEL TIPO ANTICONDENSA TIPO "CLASSE 1"

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

Diametro della tubazione (Spessori isolante in guaina o lastra)

u >= 7000 " " " N " " " " " "
?3/8 @1/2 @3/4 21 @1"1/4 ?1"1/2 @2 @22"1/2 @3 >@4

Tubazioni passanti in locali freddi
(centrali termiche, seminterrati, cavedi S=100% 20 32 32 32 40 40 50 50 60 60
tecnici, scale)
Tubazioni all'interno isolamento termico S'=0,5xS 13 19 19 19 25 25 25 25 32 32
0 sottotraccia
Tubazioni passanti all'interno di locali S"=0,3xS
riscaldati (sottotraccia) 9 13 13 13 13 13 19 19 19 19

Si dovra in ogni caso prevedere su ogni tubazione un adeguato spessore per prevenire in ogni caso la formazione di condensa.

Per le tubazioni poste nei locali tecnici e a vista & previsto il rivestimento della guaina con lamierino in alluminio Sp.=0.6mm

N.B: Le giunzioni tra le guaine di riferimento, sia per le tubazioni in ferro che in rame, dovranno essere pulite con solvente, incollate

con apposito materiale e rifinite con minimo 2 giri di benda autoadesiva dello stesso materiale anticondensa.

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE PER TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO VETTORE ACQUA SANITARIA FREDDA,

CALDA E RICIRCOLO REALIZZATO CON GUAINA ISOLANTE A CELLULE CHIUSE DEL TIPO ANTICONDENSA OMOLOGATA IN "CLASSE 1"

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo Diametro della tubazione (Spessori isolante in guaina o lastra)
>= 7000

I‘I Q3/8" ®1/2" Q3/4" Ql“ Q1||1/4 01111/2 Qzu Qzul/z ®3u >/g4n
Tubazioni passanti in locali freddi
(centrali termiche, seminterrati, cavedi $=100% 20 32 32 32 40 40 50 50 60 60
tecnici, scale)
Tubazioni all'interno isolamento termico S'=0,5xS 13 19 19 19 25 25 25 25 32 32
o sottotraccia
Tubazioni passanti all'interno di locali S"=0,3xS
riscaldati (sottotraccia) 9 13 13 13 13 13 19 19 19 19

Si dovra in ogni caso prevedere su ogni tubazione un adeguato spessore per prevenire in ogni caso la formazione di condensa.
Per le tubazioni poste nei locali tecnici e a vista & previsto il rivestimento della guaina con lamierino in alluminio Sp.=0.6mm

N.B: Le giunzioni tra le guaine di riferimento, sia per le tubazioni in ferro che in rame, dovranno essere pulite con solvente, incollate
con apposito materiale e rifinite con minimo 2 giri di benda autoadesiva dello stesso materiale anticondensa.

LEGENDA

Filtro dissabbiatore per acqua sanitaria mod. DIAMANTE
OCTO 4 o similare completo di elementi filtranti in filo
avvolto batteriostatico SANIC con capacita di filtrazione 50
micron; Calotta in ottone cromato e bicchiere trasparente.
Bicchiere da 20"

Attacchi di entrata e uscita da 2"

Portata massima 12mc/h
Perdita di carico a filtro pulito 0.2 bar
Pressione massima di esercizio 8 bar
Temperatura massima di esercizio 35°C

Addolcitore mod. Rubino 130/23 o similare automatico
volumetrico con testata di comando a funzionamento
idraulico realizzata in materiale plastico che garantisce la
massima resistenza e qualita.

Programmatore elettronico volumetrico in grado di gestire
tutti i tempi di intervento e le fasi operative completo di
tasto rigenerazione immediata e batteria tampone per

Caldaia pensile premiscelata a condensazione a camera
aperta e tiraggio forzato, marca Immergas mod. Victrix
PRO 120 ErP o similare ad alto rendimento e circolazione
forzata.

Caratteristiche tecniche:

e Pot. utile nominale max (80/60 °C): 111 kW
e Rendimento al 100% Pn (80/60 °C): 97.3%
¢ Rendimento al 30% (80/60 °C): 100.4%
e Pressione max esercizio impianto: 4.4 bar
¢ Mandata/ritorno impianto: 1" 1/2
o Allaccio Gas 1"

e Alimentazione (V/Hz): 230/50
o Pot. elettrica installata: 385 W
L]

Dimensioni (AXLxP): 1219x608x632 mm

N.B. Per una corretta installazione della caldaia é necessario utilizzare i
kit di aspirazione aria/scarico fumi Immergas "serie Verde" e comunque
dedicati per la caldaia VICTRIX PRO ErP.

mantenere la memoria fino a 6 mesi.

Kit verticale concentrico @ 80/125 (lunghezza massima
consentita con il kit = 6 m)

Colonna in vetroresina, contenitore salamoia in polietilene

e accessori.
Quantita di resine 125 It

Portata massima 8.000 It/h pil la miscelazione

Attacchi E. e U. 1"1/2
Capacita ciclica 750 m3°F

Pressione massima di esercizio 6 bar

Alimentazione elettrica 220V - 50 Hz

Contenitore salamoia

Stazione di dosaggio proporzionale elettronica o similare

®|®

Kit sicurezze INAIL composto da:

Pozzetto portatermometro

Termometro omologato ISPESL

Termostato riarmo manuale omologato ISPESL
Pressostato riarmo manuale omologato ISPESL
Pressostato di minima

Rubinetto portamanometro omologato ISPESL
Riccio ammortizzatore

Manometro omologato ISPESL

Pozzetto per VIC

composta da:
e Pompa dosatrice elettronica mod. H10 - O05an:

Passivatore di condensa

e Portata massima 7 1/h
Pressione massima 10 ate
Alimentazione elettrica 220V - 50 Hz

®|®

o Contenitore della soluzione da dosare in polietilene.
Capacita 120 It

e Contatore ad impulsi da 1” 1/2 ( k=0.25)

¢ Filtro di fondo e iniezione in materiale anticorrosione

Valvola miscelatrice termostatica, attacchi filettati, idonea
per l'utilizzo con acqua calda sanitaria.

PVDF

Contatore acqua calda sanitaria

Bollitore verticale con 3 scambiatori estraibili, marca
Cordivari mod. Extra 3 o similare, per produzione ed
accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) in acciaio rivestito
in Polywarm e scambiatori di calore a fascio tubiero in
acciaio Inox 316L (superiore e intermedio diritto - inferiore
piegato verso il basso di tipo Antilegionella).

®|®

Caratteristiche tecniche:

Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2-12l/min)
marca Immergas o similare, completi di:

Rubinetto di svuotamento

Misuratore di flusso

Rubinetto di riempimento

Regolatore di portata

Circolatore solare

Valvola di ritegno, termometro e rubinetto
Valvola di sicurezza 6 bar

Raccordo di scarico valvola
Manometro

Connessione 3/4" per vaso espansione
Potenza assorbita alla max velocita

45W

e Capacita: 2000 It

e Vol. utile scambiatore superiore: 591 It

e Vol. utile scambiatore intermedio: 1147 It @
e Vol. utile scambiatore inferiore: 1980 It

e Connessioni circuito primario: 2"

e Dimensioni (AXLxP): 2492x1200x1200 mm

N° 6 collettori solari piani, di tipo vetrato, marca Immergas
mod. CP4 XL o similare, con le seguenti caratteristiche:

e Dimensioni (AXLxP): 2150x1198x83 mm
e Superficie lorda: 2.52 mq

e  Superficie assorbimento: 2.31 mq

e Rendimento (rif. UNI EN 12975): 0,759

e Temp max stagnazione (a secco): 234 °C

e Peso collettore (vuoto): 47 kg

Centralina solare di regolazione marca Immergas o similare

TRATTAMENTO DELL'ACQUA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
(Ai sensi dei DPR 412/93 - DPR 59/09 e delle norma UNI-CTI 8065

Potenza nominale

Caratteristiche acqua Trattamenti prescritti

<100 kW

Durezza temporanea < 15°F nessun trattamento

Durezza temporanea > 15°F condizionamento chimico

100 < kW < 350

Durezza temporanea < 15°F nessun trattamento

Durezza temporanea > 15°F addolcimento

> 350 kW

filtrazione micrometrica
(suggerita)
condizionamento chimico

Durezza totale inferiore a 15°F

filtrazione micrometrica
addolcimento
condizionamento chimico

Durezza totale superiore a 15°F

A seguito di verifica della durezza dell'acqua dovranno essere previsti i trattamenti
indicati a tabella, anche se non rappresentati in elaborato grafico.

TRATTAMENTO DELL'ACQUA NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
(Ai sensi dei DPR 412/93 - DPR 59/09 e delle norma UNI-CTI 8065)

Potenza nominale

Caratteristiche acqua Trattamenti prescritti

<100 kW

Durezza temporanea <25°F nessun trattamento

Durezza temporanea > 25°F condizionamento chimico

100 < kW < 350

Durezza temporanea < 25°F nessun trattamento

Durezza temporanea > 25°F addolcimento

> 350 kW

filtrazione micrometrica
(suggerita)
condizionamento chimico

Durezza totale inferiore a 25°F

filtrazione micrometrica
addolcimento
condizionamento chimico

Durezza totale superiore a 25°F

A seguito di verifica della durezza dell'acqua dovranno essere previsti i trattamenti
indicati a tabella, anche se non rappresentati in elaborato grafico.

LEGENDA TUBAZIONI E COMPONENTI

Tubazioni acqua calda per circuiti riscaldamento e
——— circuito primario produzione A.C.S. mandata/ritorno in
— acciaio nero UNI EN 10255 con isolamento e
rivestimento come da tabella allegata.
Tubazioni in rame preisolato circuito solare.
Liquido Tubazioni in rame preisolato per collegamento unita
Gas interne con corrispondente unita esterna.

Tutte le tubazioni dovranno essere isolate con gomma
spessore minimo 10 mm e rivestimento in PVC.

Scarico condensa.

Termoarredo elettrico marca Irsap mod. TESI3EF-600.
R1: (PxAxL) 101x602x564 mm - 600W;

R2: (PxAxL) 101x602x789 mm - 1000W;

R3: (PxAxL) 101x602x654 mm - 800W;

R4: (PxAxL) 101x602x384 mm - 400W;

R5: (PxAxL) 101x602x924 mm - 1200W;

R6: (PxAxL) 101x602x654 mm - 800W;

NOTA BENE

Realizzare apertura permanente di aerazione,

sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.

- L'intero impianto termico e Il'ambiente ospitante la centrale termica
deve essere conforme al D.M. 12/04/1996 - "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

- Verificare in campo l'esatto coordinamento dell'impianto gas con gli
altri impianti/apparecchi costituenti la centrale termica in esame.

- La posa delle tubazioni gas propano, per i tratti interrati ed a vista,
deve essere conforme al D.M. 12/04/1996 - "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" ed
alla norma UNI 7131/2014 - "Impianti a GPL per uso domestico non
alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio

e manutenzione".

- Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una
distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza
minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il
contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate
caratteristiche di rigidita dielettrica e di resistenza meccanica; qualora,
nell'incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso
deve essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale

incombustibile o non propagante la fiamma.

- Le strutture di costruzione della centrale termica devono essere

realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

- L'altezza minima del locale di installazione deve essere 2 metri.

- La porta di accesso alla centrale termica deve essere in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco, munita di congegno di autochiusura, di

altezza minima di 2 m e larghezza minima di 1 m.

- Disposizioni per condotto scarico fumi:

+ 2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu alta. Le presenti
disposizioni_non_si_applicano_agli_impianti_termici_a_condensazione

secondo D.M.
12/04/1996, in modo da evitare la formazione di sacche di gas, con
superficie libera minima pari a 5000 cm2, di cui almeno i 2/3 a filo del
piano di calpestio, con altezza minima di 0.2 m (1.2 m x 0.3 m). Le
aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate
termiche non superiori a 116 kW e 4.5 m per portate termiche superiori,

da cavita, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di

conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,

del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
dell’Allegato IX - Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

+ Le quote di sbocco dei terminali di scarico a tetto per apparecchi di
tipo C sono indicate dal fabbricante dell'apparecchio stesso. (UNI

7129-3 / 2008)

(parte II

LEGENDA KIT SICUREZZE INAIL

ATTRAVERSAMENTO STRUTTURE

INTERNO% % ESTERNO

(FUORI SCALA)

Guaina

ntercapedine
igillata
20mm]_,
I:I I: :I I:I Intercapedine
I:l |: :| I:l sigillata
0 1]
[ 1
Guav‘naJ II
(FUORI SCALA)
Attraversamento Solai Attraversamento Muri Esterni

- La porzione di tubazione che attraversa la parete esterna dell'edificio
non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere collocata in
tubo guaina passante in acciaio con I'estremita verso I'esterno aperta e

quella verso l'interno dell'edificio sigillata con idoneo materiale.

- Le tubazioni in vista devono essere sostenute con zanche murate,
distanziate non piu di 2,5 mt per diametri fino a 1"G e non piu di 3 mt
per diametri maggiori di 1"G e comunque in modo da non potersi

muovere accidentalmente dalla loro posizione.

- A monte di ogni apparecchio di utilizzazione deve sempre essere
inserito un flessibile inox a norma di 50 cm circa per collegamento e un
rubinetto di intercettazione a chiusura rapida. Tale rubinetto deve avere
passaggio almeno uguale a quella del

sezione libera di
alimentazione e deve essere di facile manovrabilita.

tubo di

LEGENDA TUBAZIONI E COMPONENTI IMPIANTO GPL

gas - UNI 10255.

Tubazioni in acciaio zincato per condotte a vista convoglianti

- UNI 4437.

Tubazioni in polietilene per condotte interrate convoglianti gas

X Valvola di intercettazione per gas, DN 20 ove non specificato.

a riarmo manuale, alimentazione 220 Volt.

Elettrovalvola di intercettazione per gas, normalmente chiusa

X | X

Valvola di intercettazione termica del combustibile.

5 Segnalatore/rivelatore di fughe gas.
] Giunto di transizione polietilene/acciaio, posa interrata.
Giunto dielettrico, posa a vista.

KIT SICUREZZE INAIL PER CALDAIA SINGOLA

R7: (PXAXL) 101x602x564 mm - GOOW, 1 Guarnizione 44x34x2
R8: (PxAxL) 101x602x789 mm - 1000W.
2 Pozzetto portatermometro
®R Risalita / discesa tubazioni.
3 Tappo ottone G 1/2" (eventuale attacco V.I.C.)
4 Rubinetto portamanometro omologato INAIL
H H H H LEGENDA TUBAZIONI E COMPONENTI 5 Termometro omologato INAIL (scala 0/120 °C)
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 6 Termostato riarmo manuale omologato INAIL (temp di taratura
Tubazioni acqua fredda sanitaria in multistrato 95°C)
p_olletl_lene reticolato cmbgntata C;m” |solam|¢Ianto € 7 Pressostato riarmo manuale omologato INAIL (regolazione 1/5
ST : R = T L = I:;ZII;?Q:; . Vg;g‘e a tabella allegata. bar - taratura di fabbrica 3 bar)
Schema di posa interrata 10| Tappo oftone G 34"
Tubazioni acqua calda sanitaria in multistrato
=il - s . : o polietilene reticolato coibentata con isolamento e 11 Riccio ammortizzatore
Riferimenti esterni lungo il percorso (es. pilastrini da rivestimento  come da  tabella  allegata.
posare nel terreno, targhe da fissare al muro, ecc.) i Installazione a vista. 12 Manometro omologato INAIL (scala 0/6 bar
" i Tubazioni circuito acqua fredda sanitaria in 13 Pressostato di_ minin_w omologato INAIL (regolazione 0.5/1.7
Nastro di avvertimento di colore ‘ Prﬁtezm?‘e<d6etl)la tubazione } acciaio zincato UNI EN 10255 con isolamento e bar - taratura di fabbrica 0.9 bar)
giallo segnale (RAL 1003)7 \U; éso(;lcz)isaestr 4 Clln) : I rivestimento come da tabella allegata. 14 Tronchetto di mandata coibentato L = 350 mm
! e dl caicestruzzo, | o e L
Y strato di mattoni 4 Tubazioni circuito acqua calda sanitaria in acciaio 15 Tronchetto di ritorno coibentato L = 350 mm
Pi di riferi i SRS = L ? zincato UNI EN 10255 con isolamento e
i1ano di riferimento : pieni, tubi di acciaio ‘ rivestimento come da tabella allegata. M Mandata impianto
) |
o Gk = oy ol : | Rete di scarico acque nere con sviluppo a R Ritorno impianto
‘ I I I ! pavimento per interconnessione con tubi in PVC,
‘ ‘ 1 I — comprensivo di pezzi speciali, giunti a saldare,
1 1 . . . . . N
1 ; dilatatori, braghe ispezioni e tappi.
| : |
I |
I 1 [ Rete di scarico acque bionde con sviluppo a
ol : pavimento per interconnessione con tubi in PVC,
© | < 1 | — comprensivo di pezzi speciali, giunti a saldare,
o e, : “ dilatatori, braghe ispezioni e tappi.
Ol | !
c S| ] s | L 1
3|8 +7 "
g ‘ ‘ : Rete di scarico acque meteoriche.
3| | l — —
I [ [% Rubinetti di arresto per circuiti acqua calda
:g ‘ 8 I : sanitaria e acqua fredda sanitaria.
T | o | I
= I | &N 1 L . L
O ‘ ®Q Risalita / discesa tubazioni.
2 Y.y
o [ g I-- Tubo gas* LEGENDA KIT SCARICO VERTICALE
o
N v E = = ~ °
RS APPARECCHIATURE E COMPONENTI ! N1 Adattatore & 80/125
o 2 N° 1 Guarnizione
ot
= 4 SEEINll 0, h A >< Valvola di intercettazione.
3 Componente di serie con la caldaia
Pavimentazione L1 Valvola di ritegno. 4 N° 1 Rosone
. Sottofondo | 1 T Elettrovalvola a tre vie, con attacchi flangiati, dotata di servomotore 5 N° 1 Tegola in alluminio
Terreno naturale di riporto I ! I : ISI%I elettrico con segnale di comando 0-10 V modulante o a 2 posizioni. . —
ﬁ Terreno naturale : 30 "2 : 30 : Tensione di alimentazione 24 V. 6 N° 1 Semiguscio fisso
“ : e . . .
Sabbia lavata ' . : 3 Elettrovalvola a due vie, con attacchi flangiati, dotata di 7 N" 1 Terminale concentrico asp./scarico & 80/125
== e == = e —— s ISIX servompt_ore_ elettri_co cor_l sggnale (_Ii comando 0-10 V modulante o 8 N° 1 Semiguscio mobile
a 2 posizioni. Tensione di alimentazione 24 V.
> Iqum Valvola di scarico.
AT Filtro a Y: installazione secondo requisiti prescritti dal costruttore.
PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA - SCALA 1:50 1t
5K Valvola di bilanciamento completa di prese di pressione a innesto
Dal serbatoio di Dalla rete idrica rapido.
GPL esistente
~|o ;, — / Sonda di temperatura per regolazione impianto ad immersione con
o|© by
- . N VERIFICA APERTURA DI AERAZIONE 5 pozzetto portasonda.
Victrix PRO
— 120 ErP = Potenzfa _termica al'focol::.wre': 114.1 kW . % Valvola di by-pass differenziale DN32.
- Gruppo di Superficie di aerazione richiesta: S=Qx10 = 1.141 cm2 (min.5000 cm2)
. . ; Superficie di aerazione da installare: min. 5000 cm2 = i ivi
COLORE DEFINIZIONE —=(  scarico fumi addolcimento = Giunto antivibrante.
280/125 N N Apertura permanente di aerazione realizzata a filo soffitto, protetta con
— — Parete REI 120 WC DA I:I': TRALE TERMIQ grigliato metallico. CFP MEnomens.
7 v Vaso Superficie netta: 1/3 S=1700cm2 (P T 0120 °C e
Parete REI 90 aso ! ; ermometro 0-120 °C.
ﬂﬁpaqs[ﬁhl % Apertura permanente di aerazione realizzata a filo del piano di calpestio,
g d]aI F:Et-J " protetta con grigliato metallico. Flussostato. <
Parete REI 60 Extra 3 97 Superficie netta: 2/3 S=3400cm?2 ';.
AT 160 5
Vaso Riduttore di pressione. E *i
Alle \\ | 'espansione o 00
utenze | m Valvola jolly. % 0 g
Rame De 28 > £ 8
ame De ! 2 9
[ Regolatore di portata. g .é g
Rame De 28 \-g, g é)
Alle utenze I I § © n‘; E
N
| | 5% %%
o ™m = oo
AN s
so g 2
2 I I >3 9
X 2o @ 8
& DNso I $ g o g8 ©
() SDE@ ) _I I DN 25 2% 38
5 - DIE<I il -f'—é z
* - | | LER
o
2 ;XT Scarico I I
zX B I ©,
n
(I z | | |
= 1° I | |
Tl i Rame De 28 DN 25 ¢/
Copertura Il =z ° - _I_ = " I £ W % £+ v . De 28
n
I IETIIITTTTITITIIINY /RN DN 32 > | L - o L  —_ __ amepem h
[a)
2 o 5 bar (12) I COPERTURA -
% 2 pl | | e
/ Canna fumaria [ ] = m I
Z ¢80/125 mm \| | Y 5 I |
1 S CT
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o
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Z Ll - || Scarico I I DN 25 I i ! | % e I/I DN 50
% L Condensa - I | _ I
Tratto a vista % S I J @ q .@ .
|—//é- —— — — A= 9= DN 25 Prelievo 220v o I'_ Prelievo
relievo
N V] Ser v r—I><I-E
il DN32 DN32 DN 50
Collegamento al % - I _ X
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